
FEDERAL AYDINLATMA
“Doğaya Saygı, Ekonomiye Katkı”

ELEKTRON‹K BALASTLARI



ELEKTRON‹K BALASTLAR



Profesyonel Elektronik BalastlarProfesyonel Elektronik Balastlar

T5 Serisi

‹Ç‹NDEK‹LER

Basic Elektronik BalastlarBasic Elektronik Balastlar

1
3
5

9

13

17

21

29

30

31

32

33
36

T8 Serisi

TC-L Serisi

TC-DEL Serisi

FEDERAL AYDINLATMA

Tanıtım
Elektronik Kart Bölümleri
T5 Sınıfı Lineer Lambalar İçin
Profesyonel Elektronik Balastlar
T8 Sınıfı Lineer Lambalar İçin
Profesyonel Elektronik Balastlar
TCL Sınıfı Lineer Lambalar İçin
Profesyonel Elektronik Balastlar
TC-DEL Sınıfı Lineer Lambalar İçin
Profesyonel Elektronik Balastlar
Lineer Lambalar İçin
Basic Elektronik Balastlar
Profesyonel Elektronik Balastlar için
Tavsiye Edilen Lamba Marka / Modelleri
Basic Elektronik Balastlar için
Tavsiye Edilen Lamba Marka / Modelleri
Profesyonel Elektronik Balastlar için
Montaj Kuralları
Basic Elektronik Balastlar için
Montaj Kuralları
Celma Tablosu
Sembol ve Kısaltmalar

ELEKTRON‹K BALASTLAR

T8 Serisi

T5 Serisi

T5C Serisi

TC-DD Serisi

TC-F Serisi

TC-TEL Serisi

TC-SEL Serisi

TCL Serisi

TC-DEL Serisi



1 FEDERAL AYDINLATMA

2007 y›l›nda Tuzla Deri ve Endüstri Serbest Bölgesindeki fabrika binam›zda hizmete bafllayan Federal Ayd›nlatma
Elektronik San. Tic. Ltd. fiti. 2,500m2 kapal› alanda üretim yapmaktad›r.

TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n üretimi modern tesislerimizde gerçeklefltirilmektedir. Sürekli de¤iflen ihtiyaçlara en
k›sa sürede en uygun ürünü sunabilmek için bünyemizdeki Ar-Ge faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. Ürünlerdeki hata
oran›n› minimuma indirebilmek için tam otomatik robotlar kullan›lmaktad›r. Seri imalat›n her aflamas› büyük bir titizlikle kontrol
edilmekte ve sizlere en kaliteli ürünlerin sunulmas› sa¤lanmaktad›r.

Firmam›z bir FEDERAL GROUP flirketidir ve faaliyet gösterdi¤i di¤er tüm alanlarda oldu¤u gibi ayd›nlatma sektöründe
de lider konuma gelmeyi hedeflemektedir. Liderli¤in verece¤i sorumlulu¤u üstlenebilecek yap›ya sahip olan firmam›z bu konuda
sadece üretime ve sat›fl'a kanalize olmay›p, çevereye ne kadar duyarl› oldu¤unu da göstermektedir. Ürünlerimizin tamam›
RoHS (Kurflunsuz) uyumlu olarak üretilmektedir. Çevreye zararl› hiçbir kat›/s›v› veya gaz at›k oluflturmamaktad›r. Ayr›ca
ürünlerimizle birlikte kullan›lacak olan floresan lambalar›n ömürlerini art›rarak, do¤aya daha az gaz sal›nmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu ba¤lamda ürünlerimizin tamam›, 26 A¤ustos 2009'da ülkemizinde alt›na imza koyarak taraf oldu¤u KYOTO protokolüne
uyumludur. KYOTO Protokolü ile üretimi ve kullan›lmas› yasaklanan geleneksel (Manyetik) balastlar›n yerine elektronik
balastlar›n kullan›m› tavsiye edilmektedir. Federal Ayd›nlatma siz de¤erli müflterilerine TRDLIGHT markas› ile yüksek kaliteli
ve standartlara haiz ürünleri 2007 y›l›ndan bu yana sunarak büyük bir ihtiyac› karfl›lamaktad›r.

TRDLIGHT markal› elektronik balastlar›m›z CELMA Enerji Verimlilik ‹ndeksinde A2 s›n›f› olarak adland›r›lan en verimli
(Sabit Ifl›k Ak›s›) s›n›ftad›r. Bu sayede, geleneksel tip balastlardan %35 oran›nda daha az enerji tüketerek hem do¤aya karfl›
duydu¤u sayg›y› dile getirmekte, hem de siz de¤erli müflterilerimize daha uygun fiyatlarla kullan›m imkan› sunarak ekonomiye
katk› sa¤lamaktad›r. Firma olarak slogan haline getirdi¤imiz “Do¤aya sayg›, ekonomiye katk›” prensibi, üretimimizin tüm
aflamalar›nda ve sat›fl/sat›fl sonras› hizmetlerde ilk dikkate ald›¤›m›z prensiptir. Ülkemizde TSE kalite belgesini alan ilk marka
olan TRDLIGHT, halen tüm ürünlerinde TSE kalite belgesi olan tek markad›r. Ayr›ca Rusya federasyonunun standart kurumu
ve belgesi olan GOST-R belgesinede sahiptir. Tüm elektronik cihazlarda vazgeçilmez olan CE deklerasyonunu da tamamlayan
ilk markad›r. Bu anlamda kaliteye verdi¤imiz önemi daha da art›rarak farkl› kalite belgelerini de alma çal›flmalar› devam
etmektedir.

Ülkemiz koflullar›na uygun, yüksek kaliteli ve uygun fiyatl› ürünler sunmaya devam etmekle birlikte, ça¤›n gere¤i olan
yüksek teknolojiye sahip ürünler tasarlamay› ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtd›fl› müflterilerimize sunmay› görev olarak kabul
etmekteyiz. Ba¤l› bulundu¤umuz FEDERAL GROUP'un slogan› olan “Türkiye'den Dünya'ya” felsefesi bizim içinde aynen
geçerlidir. Yurtd›fl›ndaki rekabete uygun ürünler hali haz›rda üretim portföyümüzdedir ve gelifltirilmekte olan yeni ürünlerle
yurtd›fl›nda da önderlik misyonumuzu devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.

Sizlerden gelecek geribildirimler sayesinde daha yüksek standartlara sahip ürünler üretmek ve daha kaliteli ve h›zl›
servis sa¤lamak birinci önceli¤imizdir. Bu sebeple her türlü görüfl, öneri ve elefltrilerinizi bizlere iletmekten çekinmeyiniz.

FEDERAL AYDINLATMA
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Üretim tesisimizdeki tüm makinalar, ça¤›m›z›n son teknolojisine

sahip, tamamen bilgisayar kontrollü otomatik makinalard›r.

Ülkemizde çok az say›da tesiste bulunan makinalar ile gerek

yurtiçi gerek yurtd›fl› rekabete uygun, yüksek h›z ve kalitede

ürünler üretilmektedir.

Toplam uzunlu¤u 56m olan üretim hatt›n›n idaresi 9 ayr› bilgisayar

ile sa¤lanmaktad›r. Üretimin tamam› el de¤meden

gerçeklefltirilmektedir. Her geçen gün kaliteyi ve h›z› art›rmak

için makine park›m›za yeni makinalar kat›lmaktad›r.

Yüksek teknolojiye sahip üretim makinalar›n›n kullan›m›, yüksek

bilgi düzeyine sahip, yetiflmifl personelle mümkün olmaktad›r.

Üretimimizdeki tüm çal›flanlar›m›z, konular›nda uzman kiflilerden

oluflmaktad›r. Tüm personelimiz düzenli olarak firma içi e¤itimlere

tabi tutulmakta ve bilgilerinin güncel kalmas› sa¤lanmaktad›r.

Kalite anlay›fl›ndan ödün vermeden üretimin sa¤lanmas› için

gerekli tüm e¤itimler ilgili uzmanlar taraf›ndan verilmektedir.

FEDERAL AYDINLATMA
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Girifl Bölümü:
RFI harmonik filtresi sayesinde flebekedeki parazitlerden etkilenmez ve flebekede
ilave parazit oluflturmaz. Ayr›ca yüksek gerilime karfl› koruma sa¤lar.

Güç Katsay›s› Düzeltim Bölümü:
Bünyesinde bar›nd›rd›¤› ASIC çip sayesinde flebeke gerilimindeki de¤iflimleri etkisiz
k›larak ›fl›k fliddetinin sürekli sabit kalmas›n› sa¤lar. Ayr›ca Cos ’yi mümkün olan
en yüksek (1’e yak›n) de¤ere getirerek kompanzasyon ihtiyac›n› azalt›r.

Ç›k›fl Bölümü:
Standartlarda belirtilen tüm lamba performans özelliklerini ve ön ›s›tma de¤erini
sa¤layan bölümdür. Lambalar›n yüksek frekansla (> 40 kHz.) çal›flmas›n› sa¤lar.

ELEKTRON‹K BALASTLAR
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ELEKTRON‹K BALASTLAR

Kompakt Tasar›m
‹nce ve estetik tasar›mlar› ile TRDLIGHT elektronik balastlar› montaj, kullan›m, nakliye ve depolamada size kolayl›k sa¤lar.
Kompakt tasar›m› sayesinde k›s›tl› alana sahip armatürlerde dahi rahatl›kla kullan›labilir. Vidas›z ba¤lant› konektörleri sayesinde
kolay montaj imkan› sa¤lar.

Yüksek Verim ve Güvenlik
Ak›ll› devre yap›s› sayesinde sessiz çal›flarak enerji tüketiminde % 35 verim sa¤lamakta ve EEI kriterlerine göre düflük enerji
tüketiminde bulunan A2 s›n›f› balastlar aras›nda yer almaktad›r. Bunun yan› s›ra, ampul ömrünün bitmesi durumunu alg›layarak,
güvenlik sa¤lamak amac›yla lambaya enerji iletimini keser. Yeni ampul tak›l›nca tekrar anahtarlama ihtiyac› duymadan lambay›
çal›flt›r›r. (ikili ampul kombinasyonlar›n›n tamam› için geçerlidir). Balast›n sac gövde ve kapaklar›, ECCA standartlar›na uygun
astar ve boya ile kaplanm›flt›r. Ayr›ca acil durum ayd›nlatma armatürlerinde de kullan›labilir.

Standartlara Uygunluk
TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n tamam›n›n CE deklarasyonu tamamlanm›fl olup afla¤›daki standartlara sahiptir.

GOSTR-R            Rusya Federasyonu Standartlar›
TS EN 61347-1     Güvenlik Özellikleri Standartlar›
TS EN 61347-2-3  A.A. Balast Güvenlik Standartlar›
TS EN 61347-2-4  D.A. Balast Güvenlik Standartlar›
TS EN 60929         Lamba A.A. Performans Standartlar›

Yüksek Kalite
Balastlar›m›z modern teknoloji cihazlar›na sahip üretim tesisimizde, alan›nda uzman mühendis ve teknisyenler taraf›ndan
tasarlan›p üretilmektedir. Bütün üretim el de¤meden tamamen otomatik makineler ile yap›lmaktad›r. Bu sayede her bir balast›n
kalitesi, tüm standartlara uyumlu olarak üretimi sa¤lanmaktad›r.

Genifl Çal›flma Voltaj Aral›¤› ve Düflük Harmonik
Balastlar›m›z 185-265 VAC flebeke gerilimi de¤erleri ve 40-60 Hz aras› flebeke frekans› de¤erlerinde rahatl›kla çal›flabilir.
Ayr›ca devre yap›s›, harmonik bozulmalar›n minimum seviyeye çekilmesini sa¤lar. Kulland›¤› s›cak ateflleme yöntemi ile
lamban›n elektrotlar›n› ›s›tarak s›k s›k aç›p kapat›lan lambalardaki faydal› lamba ömrü kay›plar›n› azalt›r. fiebekede meydana
gelen dalgalanmalardan etkilenmeden sabit ›fl›k ak›s› sunar. Manyetik balastlara k›yasla ampulün ömrünü %50 uzat›r.

Yüksek Lamba Çal›flma Frekans›

Balastlar, kullan›lan üstün teknoloji sayesinde floresan lambalar›n yüksek frekansta çal›flmas›n› sa¤layarak görme yan›lg›lar›na
sebep olan stroboskobik etkiyi ortadan kald›rmaktad›r. Böylece olas› ifl kazalar›n›, göz yan›lmalar›n› ve göz yorulmalar›n›
engellenmektedir.



T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

5

• AC çal›flma voltaj› 185 - 265V ateflleme voltaj› >170V
• DC çal›flma voltaj› 196 - 330V ateflleme voltaj› >240V
• Yüksek voltaj korumas› > 315VAC
• Düflük voltaj korumas› < 150VAC
• Çal›flma frekans› >40 kHz.
• Ortama servis ömrü 50.000h (maksimum ta s›cakl›¤›nda
ar›za s›kl›¤› < %0.2 / 1.000h)
• Lamba anl›k bozulmalar›na karfl› korumal›d›r.
• Lamba ömrü korumas› < 0.7s
• Lamba de¤iflimlerinde otomatik yeniden bafllar.
• Lamba kapasitif mod korumas› >2,5s
• Lamba asimetrik voltaj korumas› >2.5s
• Bafllang›çta ve çal›flma esnas›nda lamba flaman kontrolü
yapar
• 1.5s içerisinde s›cak ateflleme yapar.
• Genifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›na sahiptir ( -25 oC … +55 oC)

• Acil ayd›nlatma kitleri ile uyumludur.
• Is›l koruma > 110 oC
• CELMA enerji verimlilik indeksi EEI=A2

• fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit ›fl›k ak›s› sa¤lar.
• Anl›k enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön ›s›tma yapmadan
çal›flma
• Soft Start özelli¤i vard›r.
• Düflük harmonik ak›m bozulmas› < %10
• Ak›ll› ön ›s›tma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa¤lar
• Geliflmifl ateflleme voltaj› ve ak›m kontrolü
• Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden
s›k›flt›rmal› konnektörler vas›tas›yla kolay montaj edilir.

Paket Özellikleri
• 25 Adet / Kutu
• 100 Adet / Koli
• 27 Koli / Palet
• 2700 Adet / Palet

Kalite Sertifikalar›
• TS EN 61347-2-3
• GOST-R

FEDERAL AYDINLATMA

T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

PROFESYONEL SER‹ T5 14-54W 220-240V 50/60/0 Hz.

L

25
30

D

4
10

RoHS

Güç
(W)

Uzunluk
(mm)

LAMBA

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

549
849

1149
1449
1149

549
849

1149
1449
1149

549
549

BALAST
Model Siparifl

Kodu
L

(mm)
A¤›rl›k
(kg)

Lamba
Gücü
(W)

Devre
Gücü
(W)

D
(mm)

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

105.1.1435
105.1.1435
105.1.1435
105.1.1435
105.1.0054
105.2.1435
105.2.1435
105.2.1435
105.2.1435
105.2.0054
105.4.0014
105.4.0014

296
296
296
296
296
381
381
381
381
296
381
381

280
280
280
280
280
365
365
365
365
280
365
365

0.21
0.21
0.21
0.21
0.25
0.31
0.31
0.31
0.31
0.25
0.31
0.31

14.00
21.00
28.00
35.00
54.00
28.00
42.00
56.00
70.00

108.00
42.00
56.00

16.00
23.00
30.00
38.50
58.00
32.00
45.00
61.00
76.00

113.50
50.00
61.00

Celma
S›n›f›
(EEI)

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

Ak›m
(220V/50 Hz.)

(A)

0.08
0.11
0.14
0.18
0.27
0.15
0.21
0.28
0.35
0.52
0.23
0.28

λ
(220V/50 Hz.)

(A)

0.94
0.95
0.97
0.98
0.99
0.97
0.98
0.99
0.99
0.99
0.98
0.99

tc
(oC)

65
65
65
65
65
65
65
65
70
70
65
65

ta
(oC)

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

I ›
I › I

› I › I › I

Yüksek ve Düflük
Voltaj Korumas› Is›l Koruma

1.5 sn.
S›cak

Ateflleme

Sabit

Ifl›k Ak›s›
25 mm

185VAC
265VAC Montaj

KolayEEI = A2
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T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

DC Çal›flma Ak›mlar›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Ak›m
(Un=240VDC)(A)

T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

0.07
0.10
0.13
0.16
0.24
0.13
0.19
0.25
0.32
0.47
0.21
0.25

AC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 50/60Hz.
• 185 – 265V 50/60Hz. Güvenli çal›flma tolerans› (±%15)
• 207 – 253V 50/60Hz. Performans  tolerans› (±%10)

DC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 0Hz.
• 240 – 390V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj›
• 130 – 390V 0Hz. Çal›flma Voltaj›

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

Harmonik Bozulma

Model Lamba Tipi Güç
(W)

THD
(220V / 50 Hz.)

T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

Çal›flma Voltaj›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Uout

T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

Balast Lümen Faktörü (TS EN 60929 8.1)

Model Lamba Tipi Güç
(W)

AC / DC - BLF
U= 185- 265V, 25 oC

T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Lamba çal›flma karakteristi¤i
• S›cak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlar›nda 1.5s ön
›s›tma yap›larak lamba katotlar› ›s›t›l›r.

Acil Ayd›nlatma
• TS EN 60347-2-3 EK-J'de tan›mlanan acil ayd›nlatma kitleri
ile uyumludur.
• Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer.
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Ta (Çal›flma S›cakl›¤›) ve tc (Test Noktas›)
ta ve tc noktas› balast›n ömrü ile do¤rudan ilgilidir. Tc de¤eri
ta aral›¤›nda tan›mlanm›fl s›cakl›klara ba¤l›d›r.
ta de¤eri balastta kullan›lan kritik bileflenler(Örne¤in Elektronlitik
Kapasitörler)  için önemlidir.

16
 m

m

110 mm

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

Model Otomatik Devre Kesici
Kablo Kesiti 

C10
1.5 mm2

32
32
32
32
28
18
18
18
18
14
26
18

C13
1.5 mm2

42
42
42
42
40
24
24
24
24
20
32
24

C16
1.5 mm2

50
50
50
50
44
28
28
28
28
24
36
28

C20
2.5 mm2

64
64
64
64
58
34
34
34
34
30
42
34

1.5 mm2
B10

16
16
16
16
14

9
9
9
9
7

13
9

B13
1.5 mm2

21
21
21
21
20
12
12
12
12
10
16
12

B16
1.5 mm2

25
25
25
25
22
14
14
14
14
12
18
14

B20
1.5 mm2

32
32
32
32
29
17
17
17
17
15
21
17

Otomatik Devre Kesicilere Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/MW
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/MW
TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-4/14

Model Konnektör

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

1,4,5,8
1,4,5,8
1,4,5,8
1,4,5,8

1,6
1,6,7,12
1,6,7,12

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

2,3,6,7
2,3,6,7
2,3,6,7
2,3,6,7
2,3,4,5

2,3,4,5,8,11
2,3,4,5,8,9,10,11

200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF

100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF

Maksimum kapasite

So¤uk S›cak So¤uk S›cak

Montaj ‹çin Konnektör ve Kablo Özellikleri

Montajda uyulmas› gereken kurallar
Elektronik balastlar ayd›nlatma armatürlerine standartlarda
tan›mlanm›fl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullan›mlar balast
ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Özellikle armatürlerin estetik tasar›mlar› s›ras›nda balast›n
lambayla temas etmesi veya iki lamba aras›na yerlefltirilmesi
beyan edilen çal›flma ortam s›cakl›¤› (ta) de¤erini aflmakta
ve balast›n ömrünü k›saltmaktad›r. Ayr›ca bu durum balast›n

ta ve tc de¤erleri balast kapaklar›nda beyan edilmifltir. Uzun
kullan›m ömrü için bu de¤erlere
uyulmas› gerekmektedir. Ayr›ca garanti flartlar› beyan edilen
ta ve tc de¤erlerinde geçerlidir.

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

Güç
(W)

›s›l korumaya geçerek devreyi kapatmas›na neden olacakt›r.
Armatür tasar›mlar›n›n hava sirkülasyonunu engellemeyecek
flekilde yap›lmas› ve armatür içinin çok yüksek ›s›lara ç›kmamas›
sistemin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Özellikle floresan lambalar yüksek ›s›larda istenilen performans›
vermemekte ve ömürleri azalmaktad›r.

1x14
1x21
1x28
1x35
1x54
2x14
2x21
2x28
2x35
2x54
3x14
4x14

Güç
(W)

Armatürde kullan›lacak balast-lamba ba¤lant› kablolar› balast
üzerinde beyan edilen lamba ba¤lant› flemas›na uygun
yap›lmal›d›r.
Farkl› ba¤lant› flekilleri balast›n ve/veya lamban›n bozulmas›na
sebep olaca¤›ndan garanti koflullar› geçersiz olacakt›r.
Montajda kullan›lacak kablonun 0.5 – 1.5 mm2 kesit aral›¤›nda,
tek damar, yumuflak bak›r kablo olmas› sistemin verimini

art›racakt›r. Kullan›lacak kablolar›n boylar› tabloda belirtildi¤i
flekilde olmal›d›r. Gere¤inden daha uzun kullan›lan montaj
kablolar› kapasite gösterece¤inden balast›n performans›n›
düflürecektir.
Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen
ölçülere uyulmal›d›r.

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Maksimum Kablo Uzunlu¤u

So¤uk S›cak

T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
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6

1
2
3
4
5

*

N
L *

1

2

4

1
2
3
*

N
L

1

*

4

1
2
3

8

5
6
7N

L

* 1 2

**

*

12

7
8
9
10
11

6

1
2
3
4
5N

L

* 1

2

3

4
*

*

*

12

7
8
9
10
11

6

1
2
3
4
5N

L

* 1

2

3

*

*

*

Güç (W)

14
21
28
35
54

Uzunluk (mm)

549
849

1149
1449
1149

T5 Lamba Bilgisi

T5 S›n›f› Lineer Lambalar
TRDLIGHT markal› T5 s›n›f› elektronik balastlarla birlikte afla¤›da
güç ve uzunluklar› verilmifl T5 s›n›f› lineer lambalar kullan›lmal›d›r.
Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba kullan›larak elde
edilebilir.
Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini
dikkate alma al›flkanl›¤› elektronik balastlar için uygun de¤ildir.

Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl› elektronik
balastlar kullan›lmal›d›r.
Ürünlerimizin 40kHz. Ve üzerinde çal›flt›¤› dikkate al›n›rsa,
sistemde kullan›lacak lambalar›nda yüksek frekansa uygun
olmalar› flartt›r. Eski tip lambalar›n elektronik balastlarla birlikte
kullan›m› lamba ömrünü azaltaca¤› gibi balast'›n
performans›n›da düflürecektir.

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD5-FDH-1/MW (1x14W)
• TRD5-FDH-1/MW (1x21W)
• TRD5-FDH-1/MW (1x28W)

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n lamba
ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo uzunluklar›
tabloda verilmifltir.
• TRD5-FDH-2/54 (2x54W)

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo uzunluklar›
tabloda verilmifltir.
• TRD5-FDH-4/14 (4/14 Model TRDLIGHT elektronik balast›
3/14 olarak ba¤lamak için)

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD5-FDH-2/MW (2x14W)
• TRD5-FDH-2/MW (2x21W)

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD5-FDH-4/14

7.5-8.5 mm

Kablo Haz›rl›¤›:
0.5 - 1.5

TRDLIGHT elektronik balastlar›nda kendinden fl›k›flt›rmal› otomatik
konnektörler kullan›lmaktad›r. Bu konnektörler montaj kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r.
Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullan›lmal›d›r.

Daha kal›n ve/veya daha ince kablolar›n kullan›lmas› konnektörlere zarar
verebilir.
Garanti koflullar›n›n geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullan›lmas›
gerekmektedir.
Özellikle çok telli, çok ince, çok kal›n veya tek konnektöre birden fazla
kablo tak›lmas› sistemin performans›n› düflürece¤i gibi fiziksel hasarlarda
verebilir.

Kolay montaj yap›lmas› ayn› zamanda kolay
sökülmeyide beraberinde getirmektedir.
Resimde görüldü¤ü gibi bir tornavida yard›m› ile
butona bas›ld›¤›nda konnektör tuttu¤u kabloyu
b›rakacak ve sökülmesi sa¤lanacakt›r.

Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek
kullan›c›lar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan toprak hatt›n›n
ba¤l› olmas› tavsiye edilmektedir.

• TRD5-FDH-1/MW (1x35W)
• TRD5-FDH-1/54 (1x54W)

T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
T5 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

• TRD5-FDH-2/MW (2x28W)
• TRD5-FDH-2/MW (2x35W)
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• AC çal›flma voltaj› 185 - 265V ateflleme voltaj› >170V
• DC çal›flma voltaj› 196 - 330V ateflleme voltaj› >240V
• Yüksek voltaj korumas› > 315VAC
• Düflük voltaj korumas› < 150VAC
• Çal›flma frekans› >40 kHz.
• Ortama servis ömrü 50.000h (maksimum ta s›cakl›¤›nda
ar›za s›kl›¤› < %0.2 / 1.000h)
• Lamba anl›k bozulmalar›na karfl› korumal›d›r.
• Lamba ömrü korumas› < 0.7s
• Lamba de¤iflimlerinde otomatik yeniden bafllar.
• Lamba kapasitif mod korumas› >2,5s
• Lamba asimetrik voltaj korumas› > 2.5s
• Bafllang›çta ve çal›flma esnas›nda lamba flaman kontrolü
yapar
• 1.5s içerisinde s›cak ateflleme yapar.
• Genifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›na sahiptir ( -25 oC … +55 oC)
• Acil ayd›nlatma kitleri ile uyumludur.
• Is›l koruma > 110 oC
• CELMA enerji verimlilik indeksi EEI=A2
• fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit ›fl›k ak›s› sa¤lar.

• Anl›k enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön ›s›tma yapmadan
çal›flma
• Soft Start özelli¤i vard›r.
• Düflük harmonik ak›m bozulmas› < %10
• Ak›ll› ön ›s›tma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa¤lar
• Geliflmifl ateflleme voltaj› ve ak›m kontrolü
• Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden
s›k›flt›rmal› konnektörler vas›tas›yla kolay montaj edilir.

Paket Özellikleri
• 25 Adet / Kutu
• 100 Adet / Koli
• 27 Koli / Palet
• 2700 Adet / Palet

Kalite Sertifikalar›
• TS EN 61347-2-3
• TS EN 60929
• GOST-R

FEDERAL AYDINLATMA

T8 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

PROFESYONEL SER‹ T8 15-58W 220-240V 50/60/0 Hz.

L

25
30

D

4
10

RoHS

Güç
(W)

Uzunluk
(mm)

LAMBA

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

438
590
900

1200
1500

438
590
900

1200
1500

490
490

BALAST
Model Siparifl

Kodu
L

(mm)
A¤›rl›k
(kg)

Lamba
Gücü
(W)

Devre
Gücü
(W)

D
(mm)

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

108.1.0015
108.1.0018
108.1.0030
108.1.0036
108.1.0058
108.2.0015
108.2.0018
108.2.0030
108.2.0036
108.2.0058
108.4.0018
108.4.0018

296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
381
381

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
365
365

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.28

0.278

13.50
16.00
24.00
32.00
50.00
27.00
32.00
48.00
64.00

100.00
48.00
64.00

16.00
18.00
28.00
34.50
52.50
30.00
36.50
52.00
69.50

107.00
58.00
69.50

Celma
S›n›f›
(EEI)

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

65
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70

Ak›m
(220V/50 Hz.)

(A)

λ
(220V/50 Hz.)

(A)

tc
(oC)

ta
(oC)

0.08
0.09
0.13
0.16
0.23
0.14
0.17
0.24
0.32
0.49
0.27
0.32

0.93
0.96
0.98
0.98
0.99
0.98
0.98
0.99
0.99
0.99
0.98
0.99

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

I ›
I › I

› I › I › I

Yüksek ve Düflük
Voltaj Korumas› Is›l Koruma

1.5 sn.
S›cak

Ateflleme

Sabit

Ifl›k Ak›s›
25 mm

185VAC
265VAC Montaj

KolayEEI = A2
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TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

DC Çal›flma Ak›mlar›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Ak›m
(Un=240VDC)(A)

T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

0.07
0.08
0.12
0.14
0.22
0.13
0.15
0.22
0.29
0.45
0.24
0.29

AC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 50/60Hz.
• 185 – 265V 50/60Hz. Güvenli çal›flma tolerans› (±%15)
• 207 – 253V 50/60Hz. Performans  tolerans› (±%10)

DC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 0Hz.
• 240 – 390V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj›
• 130 – 390V 0Hz. Çal›flma Voltaj›

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

Harmonik Bozulma

Model Lamba Tipi Güç
(W)

THD
(220V / 50 Hz.)

T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

Çal›flma Voltaj›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Uout

T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

Balast Lümen Faktörü (TS EN 60929 8.1)

Model Lamba Tipi Güç
(W)

AC / DC - BLF
U= 185- 265V, 25 oC

T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Lamba çal›flma karakteristi¤i
• S›cak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlar›nda 1.5s ön
›s›tma yap›larak lamba katotlar› ›s›t›l›r.

Acil Ayd›nlatma
• TS EN 60347-2-3 EK-J'de tan›mlanan acil ayd›nlatma kitleri
ile uyumludur.
• Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer.
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T8 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

Ta (Çal›flma S›cakl›¤›) ve tc (Test Noktas›)
ta ve tc noktas› balast›n ömrü ile do¤rudan ilgilidir. Tc de¤eri
ta aral›¤›nda tan›mlanm›fl s›cakl›klara ba¤l›d›r.
ta de¤eri balastta kullan›lan kritik bileflenler (Örne¤in Elektronlitik
Kapasitörler)  için önemlidir.

16
 m

m

110 mm

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

Model Otomatik Devre Kesici
Kablo Kesiti 

C10
1.5 mm2

44
44
40
38
36
40
36
22
24
16
30
30

C13
1.5 mm2

62
62
52
52
50
54
50
30
32
22
40
40

C16
1.5 mm2

74
74
60
60
60
64
60
38
38
26
52
52

C20
2.5 mm2

104
104

72
72
70
76
72
42
44
30
64
64

1.5 mm2
B10

22
22
19
19
18
20
18
11
12

8
15
15

B13
1.5 mm2

31
31
26
26
25
27
25
15
16
11
20
20

B16
1.5 mm2

37
37
30
30
30
32
30
19
19
13
26
26

B20
1.5 mm2

52
52
36
36
35
38
36
21
22
15
32
32

Otomatik Devre Kesicilere Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-4/18

Model Konnektör

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

1,6,7,12
1,6,7,12

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5

2,3,4,5,8,11
2,3,4,5,8,9,10,11

200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF

100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF

Maksimum kapasite

So¤uk S›cak So¤uk S›cak

Montaj ‹çin Konnektör ve Kablo Özellikleri

Montajda uyulmas› gereken kurallar
Elektronik balastlar ayd›nlatma armatürlerine standartlarda
tan›mlanm›fl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullan›mlar balast
ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Özellikle armatürlerin estetik tasar›mlar› s›ras›nda balast›n
lambayla temas etmesi veya iki lamba aras›na yerlefltirilmesi
beyan edilen çal›flma ortam s›cakl›¤› (ta) de¤erini aflmakta
ve balast›n ömrünü k›saltmaktad›r. Ayr›ca bu durum balast›n

ta ve tc de¤erleri balast kapaklar›nda beyan edilmifltir. Uzun
kullan›m ömrü için bu de¤erlere uyulmas› gerekmektedir.
Ayr›ca garanti flartlar› beyan edilen ta ve tc de¤erlerinde
geçerlidir.

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

Güç
(W)

›s›l korumaya geçerek devreyi kapatmas›na neden olacakt›r.
Armatür tasar›mlar›n›n hava sirkülasyonunu engellemeyecek
flekilde yap›lmas› ve armatür içinin çok yüksek ›s›lara ç›kmamas›
sistemin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Özellikle floresan lambalar yüksek ›s›larda istenilen performans›
vermemekte ve ömürleri azalmaktad›r.

1x15
1x18
1x30
1x36
1x58
2x15
2x18
2x30
2x36
2x58
3x18
4x18

Güç
(W)

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Maksimum Kablo Uzunlu¤u

So¤uk S›cak

Armatürde kullan›lacak balast-lamba ba¤lant› kablolar› balast
üzerinde beyan edilen lamba ba¤lant› flemas›na uygun
yap›lmal›d›r.
Farkl› ba¤lant› flekilleri balast›n ve/veya lamban›n bozulmas›na
sebep olaca¤›ndan garanti koflullar› geçersiz olacakt›r.
Montajda kullan›lacak kablonun 0.5 – 1.5 mm2 kesit aral›¤›nda,
tek damar, yumuflak bak›r kablo olmas› sistemin verimini

art›racakt›r. Kullan›lacak kablolar›n boylar› tabloda belirtildi¤i
flekilde olmal›d›r. Gere¤inden daha uzun kullan›lan montaj
kablolar› kapasite gösterece¤inden balast›n performans›n›
düflürecektir.
Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen
ölçülere uyulmal›d›r.
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T8 SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

6

1
2
3
4
5

*

N
L *

1

2

4

1
2
3
*

N
L

1

*

12

7
8
9
10
11

6

1
2
3
4
5N

L

* 1

2

3

4
*

*

*

12

7
8
9
10
11

6

1
2
3
4
5N

L

* 1

2

3

*

*

*

Güç (W)

15
18
30
36
58

Uzunluk (mm)

438
590
900

1200
1500

T8 Lamba Bilgisi

T8 S›n›f› Lineer Lambalar
TRDLIGHT markal› T8 s›n›f› elektronik balastlarla birlikte afla¤›da
güç ve uzunluklar› verilmifl T8 s›n›f› lineer lambalar
kullan›lmal›d›r. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba
kullan›larak elde edilebilir.
Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini
dikkate alma al›flkanl›¤› elektronik balastlar için uygun de¤ildir.

Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl› elektronik
balastlar kullan›lmal›d›r.
Ürünlerimizin 40kHz. Ve üzerinde çal›flt›¤› dikkate al›n›rsa,
sistemde kullan›lacak lambalar›nda yüksek frekansa uygun
olmalar› flartt›r. Eski tip lambalar›n elektronik balastlarla birlikte
kullan›m› lamba ömrünü azaltaca¤› gibi balast'›n
performans›n›da düflürecektir.

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD8-FDH-1/15
• TRD8-FDH-1/18
• TRD8-FDH-1/30

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n lamba
ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo uzunluklar›
tabloda verilmifltir.
• TRD8-FDH-2/15
• TRD8-FDH-2/18
• TRD8-FDH-2/30

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo uzunluklar›
tabloda verilmifltir.
• TRD8-FDH-4/18 (4/18 Model TRDLIGHT elektronik balast›
3/18 olarak ba¤lamak için)

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD8-FDH-4/18

Kablo Haz›rl›¤›:
0.5 - 1.5

TRDLIGHT elektronik balastlar›nda kendinden fl›k›flt›rmal› otomatik
konnektörler kullan›lmaktad›r. Bu konnektörler montaj kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.
Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullan›lmal›d›r.
Daha kal›n ve/veya daha ince kablolar›n kullan›lmas› konnektörlere zarar
verebilir.
Garanti koflullar›n›n geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullan›lmas›
gerekmektedir.
Özellikle çok telli, çok ince, çok kal›n veya tek konnektöre birden fazla
kablo tak›lmas› sistemin performans›n› düflürece¤i gibi fiziksel hasarlarda
verebilir.
Kolay montaj yap›lmas› ayn› zamanda kolay sökülmeyide beraberinde
getirmektedir.

Resimde görüldü¤ü gibi bir tornavida yard›m› ile
butona bas›ld›¤›nda konnektör tuttu¤u kabloyu
b›rakacak ve sökülmesi sa¤lanacakt›r.

Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek
kullan›c›lar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan toprak hatt›n›n
ba¤l› olmas› tavsiye edilmektedir.

• TRD8-FDH-1/36
• TRD8-FDH-1/58

• TRD8-FDH-2/36
• TRD8-FDH-2/58

7.5-8.5 mm
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• AC çal›flma voltaj› 185 - 265V ateflleme voltaj› >170V
• DC çal›flma voltaj› 196 - 330V ateflleme voltaj› >240V
• Yüksek voltaj korumas› > 315VAC
• Düflük voltaj korumas› < 150VAC
• Çal›flma frekans› >40 kHz.
• Ortama servis ömrü 50.000h (maksimum ta s›cakl›¤›nda
ar›za s›kl›¤› < %0.2 / 1.000h)
• Lamba anl›k bozulmalar›na karfl› korumal›d›r.
• Lamba ömrü korumas› < 0.7s
• Lamba de¤iflimlerinde otomatik yeniden bafllar.
• Lamba kapasitif mod korumas› >2,5s
• Lamba asimetrik voltaj korumas› >2.5s
• Bafllang›çta ve çal›flma esnas›nda lamba flaman kontrolü
yapar
• 1.5s içerisinde s›cak ateflleme yapar.
• Genifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›na sahiptir ( -25 oC … +55 oC)
• Acil ayd›nlatma kitleri ile uyumludur.
• Is›l koruma > 110 oC
• CELMA enerji verimlilik indeksi EEI=A2
• fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit ›fl›k ak›s› sa¤lar.

• Anl›k enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön ›s›tma yapmadan
çal›flma
• Soft Start özelli¤i vard›r.
• Düflük harmonik ak›m bozulmas› < %10
• Ak›ll› ön ›s›tma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa¤lar
• Geliflmifl ateflleme voltaj› ve ak›m kontrolü
• Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden
s›k›flt›rmal› konnektörler vas›tas›yla kolay montaj edilir.

Paket Özellikleri
• 25 Adet / Kutu
• 100 Adet / Koli
• 27 Koli / Palet
• 2700 Adet / Palet

Kalite Sertifikalar›
• TS EN 61347-2-3
• GOST-R

FEDERAL AYDINLATMA

TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

PROFESYONEL SER‹ TC-L 18-55W 220-240V 50/60/0 Hz.

L

25
30

D

4
10

RoHS

Güç
(W)

Uzunluk
(mm)

LAMBA

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

220
315
410
535
535
220
315
410
535
535

BALAST
Model Siparifl

Kodu
L

(mm)
A¤›rl›k
(kg)

Lamba
Gücü
(W)

Devre
Gücü
(W)

Ak›m
(220V/50 Hz.)

(A)

λ
(220V/50 Hz.)

(A)

D
(mm)

TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

400.1.1824
400.1.1824
400.1.0036
400.1.0040
400.1.0055
400.2.1824
400.2.1824
400.2.0036
400.2.0040
400.2.0055

296
296
296
296
296
296
296
296
296
296

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

16.00
22.00
32.00
40.00
55.00
32.00
44.00
64.00
80.00

110.00

18.00
24.00
35.00
43.00
59.00
34.50
48.00
69.00
86.00

117.50

Celma
S›n›f›
(EEI)

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

0.09
0.12
0.16
0.20
0.27
0.16
0.22
0.32
0.39
0.54

0.92
0.95
0.98
0.99
0.99
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99

tc
(oC)

65
65
65
65
65
65
65
65
70
70

ta
(oC)

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

I ›
I › I

› I › I › I

Yüksek ve Düflük
Voltaj Korumas› Is›l Koruma

1.5 sn.
S›cak

Ateflleme

Sabit

Ifl›k Ak›s›
25 mm

185VAC
265VAC Montaj

KolayEEI = A2
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TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

DC Çal›flma Ak›mlar›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Ak›m
(Un=240VDC)(A)

TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

0.08
0.15
0.15
0.18
0.25
0.14
0.20
0.29
0.36
0.49

AC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 50/60Hz.
• 185 – 265V 50/60Hz. Güvenli çal›flma tolerans› (±%15)
• 207 – 253V 50/60Hz. Performans  tolerans› (±%10)

DC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 0Hz.
• 240 – 390V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj›
• 130 – 390V 0Hz. Çal›flma Voltaj›

TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

Harmonik Bozulma

Model Lamba Tipi Güç
(W)

THD
(220V / 50 Hz.)

TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10

TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

Çal›flma Voltaj›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Uout

TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC

TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

Balast Lümen Faktörü (TS EN 60929 8.1)

Model Lamba Tipi Güç
(W)

AC / DC - BLF
U= 185- 265V, 25 oC

TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L
TC-L

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Lamba çal›flma karakteristi¤i
• S›cak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlar›nda 1.5s ön
›s›tma yap›larak lamba katotlar› ›s›t›l›r.

Acil Ayd›nlatma
• TS EN 60347-2-3 EK-J'de tan›mlanan acil ayd›nlatma kitleri
ile uyumludur.
• Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer.

TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
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Ta (Çal›flma S›cakl›¤›) ve tc (Test Noktas›)
ta ve tc noktas› balast›n ömrü ile do¤rudan ilgilidir. Tc de¤eri
ta aral›¤›nda tan›mlanm›fl s›cakl›klara ba¤l›d›r.
ta de¤eri balastta kullan›lan kritik bileflenler (Örne¤in Elektronlitik
Kapasitörler)  için önemlidir.

16
 m

m

110 mm

TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

Model Otomatik Devre Kesici
Kablo Kesiti 

C10
1.5 mm2

38
38
34
32
28
30
30
24
16

8

C13
1.5 mm2

46
46
48
46
38
40
40
34
24
14

C16
1.5 mm2

58
58
54
52
50
52
52
44
28
18

C20
2.5 mm2

74
74
68
62
60
64
64
50
32
20

1.5 mm2
B10

19
19
17
16
14
15
15
12

8
4

B13
1.5 mm2

23
23
24
23
19
20
20
17
12

7

B16
1.5 mm2

29
29
27
26
25
26
26
22
14

9

B20
1.5 mm2

37
37
34
31
30
32
32
25
16
10

Otomatik Devre Kesicilere Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/MW
TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/MW
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

Model Konnektör

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF

100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF

Maksimum kapasite

So¤uk S›cak So¤uk S›cak

Montaj ‹çin Konnektör ve Kablo Özellikleri

Montajda uyulmas› gereken kurallar
Elektronik balastlar ayd›nlatma armatürlerine standartlarda
tan›mlanm›fl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullan›mlar balast
ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Özellikle armatürlerin estetik tasar›mlar› s›ras›nda balast›n
lambayla temas etmesi veya iki lamba aras›na yerlefltirilmesi
beyan edilen çal›flma ortam s›cakl›¤› (ta) de¤erini aflmakta
ve balast›n ömrünü k›saltmaktad›r. Ayr›ca bu durum balast›n

ta ve tc de¤erleri balast kapaklar›nda beyan edilmifltir. Uzun
kullan›m ömrü için bu de¤erlere uyulmas› gerekmektedir.
Ayr›ca garanti flartlar› beyan edilen ta ve tc de¤erlerinde
geçerlidir.

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

Güç
(W)

›s›l korumaya geçerek devreyi kapatmas›na neden olacakt›r.
Armatür tasar›mlar›n›n hava sirkülasyonunu engellemeyecek
flekilde yap›lmas› ve armatür içinin çok yüksek ›s›lara ç›kmamas›
sistemin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Özellikle floresan lambalar yüksek ›s›larda istenilen performans›
vermemekte ve ömürleri azalmaktad›r.

1x18
1x24
1x36
1x40
1x55
2x18
2x24
2x36
2x40
2x55

Güç
(W)

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Maksimum Kablo Uzunlu¤u

So¤uk S›cak

TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

Armatürde kullan›lacak balast-lamba ba¤lant› kablolar› balast
üzerinde beyan edilen lamba ba¤lant› flemas›na uygun
yap›lmal›d›r.
Farkl› ba¤lant› flekilleri balast›n ve/veya lamban›n bozulmas›na
sebep olaca¤›ndan garanti koflullar› geçersiz olacakt›r.
Montajda kullan›lacak kablonun 0.5 – 1.5 mm2 kesit aral›¤›nda,
tek damar, yumuflak bak›r kablo olmas› sistemin verimini

art›racakt›r. Kullan›lacak kablolar›n boylar› tabloda belirtildi¤i
flekilde olmal›d›r. Gere¤inden daha uzun kullan›lan montaj
kablolar› kapasite gösterece¤inden balast›n performans›n›
düflürecektir.
Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen
ölçülere uyulmal›d›r.
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Güç (W)

18
24
36
40
55

Uzunluk (mm)

220
315
410
535
535

TC-L Lamba Bilgisi

TC-L S›n›f› Lambalar
TRDLIGHT markal› TC-L s›n›f› elektronik balastlarla birlikte
afla¤›da güç ve uzunluklar› verilmifl TC-L s›n›f› lineer lambalar
kullan›lmal›d›r. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba
kullan›larak elde edilebilir.
Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini
dikkate alma al›flkanl›¤› elektronik balastlar için uygun de¤ildir.

Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl› elektronik
balastlar kullan›lmal›d›r.
Ürünlerimizin 40kHz. Ve üzerinde çal›flt›¤› dikkate al›n›rsa,
sistemde kullan›lacak lambalar›nda yüksek frekansa uygun
olmalar› flartt›r. Eski tip lambalar›n elektronik balastlarla birlikte
kullan›m› lamba ömrünü azaltaca¤› gibi balast'›n
performans›n›da düflürecektir.

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRDL-FSD-1/MW (1x18W)
• TRDL-FSD-1/MW (1x24W)
• TRDL-FSD-1/36
• TRDL-FSD-1/40
• TRDL-FSD-1/55

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n lamba
ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo uzunluklar›
tabloda verilmifltir.
• TRDL-FSD-2/MW (2x18W)
• TRDL-FSD-2/MW (2x24W)
• TRDL-FSD-2/36
• TRDL-FSD-2/40
• TRDL-FSD-2/55

Kablo Haz›rl›¤›:
0.5 - 1.5

TRDLIGHT elektronik balastlar›nda kendinden fl›k›flt›rmal› otomatik
konnektörler kullan›lmaktad›r. Bu konnektörler montaj kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.
Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullan›lmal›d›r.
Daha kal›n ve/veya daha ince kablolar›n kullan›lmas› konnektörlere zarar
verebilir.
Garanti koflullar›n›n geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullan›lmas›
gerekmektedir.
Özellikle çok telli, çok ince, çok kal›n veya tek konnektöre birden fazla
kablo tak›lmas› sistemin performans›n› düflürece¤i gibi fiziksel hasarlarda
verebilir.
Kolay montaj yap›lmas› ayn› zamanda kolay sökülmeyide beraberinde
getirmektedir.
Resimde görüldü¤ü gibi bir tornavida yard›m› ile butona bas›ld›¤›nda
konnektör tuttu¤u kabloyu b›rakacak ve sökülmesi sa¤lanacakt›r.

Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullan›c›lar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan
toprak hatt›n›n ba¤l› olmas› tavsiye edilmektedir.

TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-L SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

N
L *

1*

2N
L

*

*

1

7.5-8.5 mm
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• AC çal›flma voltaj› 185 - 265V ateflleme voltaj› >170V
• DC çal›flma voltaj› 196 - 330V ateflleme voltaj› >240V
• Yüksek voltaj korumas› > 315VAC
• Düflük voltaj korumas› < 150VAC
• Çal›flma frekans› >40 kHz.
• Ortama servis ömrü 50.000h (maksimum ta s›cakl›¤›nda
ar›za s›kl›¤› < %0.2 / 1.000h)
• Lamba anl›k bozulmalar›na karfl› korumal›d›r.
• Lamba ömrü korumas› < 0.7s
• Lamba de¤iflimlerinde otomatik yeniden bafllar.
• Lamba kapasitif mod korumas› >2,5s
• Lamba asimetrik voltaj korumas› >2.5s
• Bafllang›çta ve çal›flma esnas›nda lamba flaman kontrolü
yapar
• 1.5s içerisinde s›cak ateflleme yapar.
• Genifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›na sahiptir ( -25 oC … +55 oC)
• Acil ayd›nlatma kitleri ile uyumludur.
• Is›l koruma > 110 oC
• CELMA enerji verimlilik indeksi EEI=A2
• fiebeke geriliminden etkilenmeden sabit ›fl›k ak›s› sa¤lar.

• Anl›k enerji kesilmelerinde ( < 0.8s) ön ›s›tma yapmadan
çal›flma
• Soft Start özelli¤i vard›r.
• Düflük harmonik ak›m bozulmas› < %10
• Ak›ll› ön ›s›tma kontrolü ile uzun flaman ve lamba ömrü sa¤lar
• Geliflmifl ateflleme voltaj› ve ak›m kontrolü
• Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden
s›k›flt›rmal› konnektörler vas›tas›yla kolay montaj edilir.

Paket Özellikleri
• 25 Adet / Kutu
• 100 Adet / Koli
• 27 Koli / Palet
• 2700 Adet / Palet

Kalite Sertifikalar›
• TS EN 61347-2-3
• TS EN 60929
• GOST-R

FEDERAL AYDINLATMA

TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

PROFESYONEL SER‹ TC-DEL 10-26W 220-240V 50/60/0 Hz.

RoHS

Güç
(W)

Uzunluk
(mm)

LAMBA

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

94
116
128
149

94
116
128
149

BALAST
Model Siparifl

Kodu
A¤›rl›k
(kg)

Lamba
Gücü
(W)

Devre
Gücü
(W)

Ak›m
(220V/50 Hz.)

(A)

λ
(220V/50 Hz.)

(A)

tc
(oC)

ta
(oC)

TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

700.1.1018
700.1.1018
700.1.1018
700.1.0026
700.2.1018
700.2.1018
700.2.1018
700.2.0026

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

9.50
12.50
16.50
24.00
19.00
25.00
33.00
48.00

10.50
13.50
18.00
25.50
21.00
27.50
35.50
52.00

Celma
S›n›f›
(EEI)

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

0.055
0.07
0.09
0.12

0.1
0.13
0.16
0.24

0.88
0.90
0.94
0.96
0.96
0.97
0.98
0.99

60
60
60
60
60
60
60
60

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

67.5

63.5

4.5
56

935

7.25

5.
5

66
.5

103

4.
57.
25

34

19

3

I ›
I › I

› I › I › I

Yüksek ve Düflük
Voltaj Korumas› Is›l Koruma

1.5 sn.
S›cak

Ateflleme

Sabit

Ifl›k Ak›s›
25 mm

185VAC
265VAC Montaj

KolayEEI = A2
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TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

DC Çal›flma Ak›mlar›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Ak›m
(Un=240VDC)(A)

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

0.04
0.06
0.08
0.11
0.09
0.11
0.15
0.22

AC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 50/60Hz.
• 185 – 265V 50/60Hz. Güvenli çal›flma tolerans› (±%15)
• 207 – 253V 50/60Hz. Performans  tolerans› (±%10)

DC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 0Hz.
• 240 – 390V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj›
• 130 – 390V 0Hz. Çal›flma Voltaj›

TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

Harmonik Bozulma

Model Lamba Tipi Güç
(W)

THD
(220V / 50 Hz.)

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10
< %10

TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

Çal›flma Voltaj›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Uout

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC

TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

Balast Lümen Faktörü (TS EN 60929 8.1)

Model Lamba Tipi Güç
(W)

AC / DC - BLF
U= 185- 265V, 25 oC

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Lamba çal›flma karakteristi¤i
• S›cak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlar›nda 1.5s ön
›s›tma yap›larak lamba katotlar› ›s›t›l›r.

Acil Ayd›nlatma
• TS EN 60347-2-3 EK-J'de tan›mlanan acil ayd›nlatma kitleri
ile uyumludur.
• Enerji kesilmelerinde 0.5s içerisinde devereye girer.

TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
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Ta (Çal›flma S›cakl›¤›) ve tc (Test Noktas›)
ta ve tc noktas› balast›n ömrü ile do¤rudan ilgilidir. Tc de¤eri
ta aral›¤›nda tan›mlanm›fl s›cakl›klara ba¤l›d›r.
ta de¤eri balastta kullan›lan kritik bileflenler (Örne¤in Elektronlitik
Kapasitörler)  için önemlidir.

20
 m

m

45 mm

TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

Model Otomatik Devre Kesici
Kablo Kesiti 

C10
1.5 mm2

46
46
46
34
32
32
32
22

C13
1.5 mm2

70
70
70
46
44
44
44
32

C16
1.5 mm2

78
78
78
74
52
52
52
38

C20
2.5 mm2

98
98
98
84
60
60
60
44

1.5 mm2
B10

23
23
23
17
16
16
16
11

B13
1.5 mm2

35
35
35
23
22
22
22
16

B16
1.5 mm2

39
39
39
37
26
26
26
19

B20
1.5 mm2

49
49
49
42
30
30
30
22

Otomatik Devre Kesicilere Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/MW
TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/MW
TRDC-FSM-2/26

Model Konnektör

1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6

2,3
2,3
2,3
2,3

2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5

200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF
200 pF

100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF
100 pF

Maksimum kapasite

So¤uk S›cak So¤uk S›cak

Montaj ‹çin Konnektör ve Kablo Özellikleri

Montajda uyulmas› gereken kurallar
Elektronik balastlar ayd›nlatma armatürlerine standartlarda
tan›mlanm›fl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullan›mlar balast
ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Özellikle armatürlerin estetik tasar›mlar› s›ras›nda balast›n
lambayla temas etmesi veya iki lamba aras›na yerlefltirilmesi
beyan edilen çal›flma ortam s›cakl›¤› (ta) de¤erini aflmakta
ve balast›n ömrünü k›saltmaktad›r. Ayr›ca bu durum balast›n

ta ve tc de¤erleri balast kapaklar›nda beyan edilmifltir. Uzun
kullan›m ömrü için bu de¤erlere uyulmas› gerekmektedir.
Ayr›ca garanti flartlar› beyan edilen ta ve tc de¤erlerinde
geçerlidir.

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

Güç
(W)

›s›l korumaya geçerek devreyi kapatmas›na neden olacakt›r.
Armatür tasar›mlar›n›n hava sirkülasyonunu engellemeyecek
flekilde yap›lmas› ve armatür içinin çok yüksek ›s›lara ç›kmamas›
sistemin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Özellikle floresan lambalar yüksek ›s›larda istenilen performans›
vermemekte ve ömürleri azalmaktad›r.

1x10
1x13
1x18
1x26
2x10
2x13
2x18
2x26

Güç
(W)

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Maksimum Kablo Uzunlu¤u

So¤uk S›cak

TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL  ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL  ELEKTRON‹K BALASTLAR

Armatürde kullan›lacak balast-lamba ba¤lant› kablolar› balast
üzerinde beyan edilen lamba ba¤lant› flemas›na uygun
yap›lmal›d›r.
Farkl› ba¤lant› flekilleri balast›n ve/veya lamban›n bozulmas›na
sebep olaca¤›ndan garanti koflullar› geçersiz olacakt›r.
Montajda kullan›lacak kablonun 0.5 – 1.5 mm2 kesit aral›¤›nda,
tek damar, yumuflak bak›r kablo olmas› sistemin verimini

art›racakt›r. Kullan›lacak kablolar›n boylar› tabloda belirtildi¤i
flekilde olmal›d›r. Gere¤inden daha uzun kullan›lan montaj
kablolar› kapasite gösterece¤inden balast›n performans›n›
düflürecektir.
Sistemden en yüksek verimi alabilmek için tabloda belirtilen
ölçülere uyulmal›d›r.
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Güç (W)

10

13

18

26

Uzunluk (mm)

94

116

128

149

T8 Lamba Bilgisi

TC-DEL S›n›f› Lambalar
TRDLIGHT markal› TC-DEL s›n›f› elektronik balastlarla birlikte
afla¤›da güç ve uzunluklar› verilmifl TC-DEL s›n›f› lineer lambalar
kullan›lmal›d›r. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba
kullan›larak elde edilebilir.
Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini
dikkate alma al›flkanl›¤› elektronik balastlar için uygun de¤ildir.

Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl› elektronik
balastlar kullan›lmal›d›r.
Ürünlerimizin 40kHz. Ve üzerinde çal›flt›¤› dikkate al›n›rsa,
sistemde kullan›lacak lambalar›nda yüksek frekansa uygun
olmalar› flartt›r. Eski tip lambalar›n elektronik balastlarla birlikte
kullan›m› lamba ömrünü azaltaca¤› gibi balast'›n
performans›n›da düflürecektir.

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRDC-FSM-1/MW (1x10W)
• TRDC-FSM-1/MW (1x13W)
• TRDC-FSM-1/MW (1x18W)
• TRDC-FSM-1/26

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n lamba
ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo uzunluklar›
tabloda verilmifltir.
• TRDC-FSM-2/MW (2x10W)
• TRDC-FSM-2/MW (2x13W)
• TRDC-FSM-2/MW (2x18W)
• TRDC-FSM-2/26

Kablo Haz›rl›¤›:
0.5 - 1.5

TRDLIGHT elektronik balastlar›nda kendinden fl›k›flt›rmal› otomatik
konnektörler kullan›lmaktad›r. Bu konnektörler montaj kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.
Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullan›lmal›d›r.
Daha kal›n ve/veya daha ince kablolar›n kullan›lmas› konnektörlere zarar
verebilir.
Garanti koflullar›n›n geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullan›lmas›
gerekmektedir.
Özellikle çok telli, çok ince, çok kal›n veya tek konnektöre birden fazla
kablo tak›lmas› sistemin performans›n› düflürece¤i gibi fiziksel hasarlarda
verebilir.
Kolay montaj yap›lmas› ayn› zamanda kolay sökülmeyide beraberinde
getirmektedir.
Resimde görüldü¤ü gibi bir tornavida yard›m› ile butona bas›ld›¤›nda
konnektör tuttu¤u kabloyu b›rakacak ve sökülmesi sa¤lanacakt›r.

Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullan›c›lar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan
toprak hatt›n›n ba¤l› olmas› tavsiye edilmektedir.

TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR
TC-DEL SINIFI LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR

7.5-8.5 mm

L
N

1
2

3
4

*

*

1

1
2

3
4

5
6

L
N

*

*

1
2
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• AC/DC çal›flma voltaj› 220V +-%10
• Çal›flma frekans› >40 kHz.
• Ortama servis ömrü 50.000h (maksimum ta s›cakl›¤›nda
ar›za s›kl›¤› < %0.2 / 1.000h)
• Lamba anl›k bozulmalar›na karfl› korumal›d›r.
• Lamba de¤iflimlerinde otomatik yeniden bafllar.
• Bafllang›çta lamba flaman kontrolü yapar
• 1.5s içerisinde s›cak ateflleme yapar.
• Genifl çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›na sahiptir ( -25 oC … +55 oC)
• Otomatik ve manuel kablolamaya uygun, kendinden
s›k›flt›rmal› konnektörler vas›tas›yla kolay montaj edilir.
• CELMA enerji verimlilik indeksi EEI=A2

Paket Özellikleri
• 50 Adet / Kutu
• 200 Adet / Koli
• 27 Koli / Palet
• 5400 Adet / Palet

Kalite Sertifikalar›
• GOST-R

FEDERAL AYDINLATMA

I ›
I › I

› I › I › I

Yüksek ve Düflük
Voltaj Korumas› Is›l Koruma

1.5 sn.
S›cak

Ateflleme

Sabit

Ifl›k Ak›s›
25 mm

185VAC
265VAC Montaj

KolayEEI = A2

BASIC SER‹ 4-26W 220-240V 50/60/0 Hz.

RoHS

Güç
(W)

Uzunluk
(mm)

LAMBA

1x15
2x15
1x18

438
438
590

BALAST
Model Siparifl Kodu A¤›rl›k

(kg)
Lamba
Gücü
(W)

Devre
Gücü
(W)

Ak›m
(220V/50 Hz.)

(A)

λ
(220V/50 Hz.)

(A)

tc
(oC)

ta
(oC)

TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18

118.1.0015
118.2.0015
118.1.0018

54
56
54

13.50
11.50
16.00

15.00
25.00
18.00

0.14
0.21
0.16

0.49
0.55
0.51

70
70
70

-25...+55
-25...+55
-25...+55

1x4
1x6
1x8

1x13
2x4
2x6
2x8

2x13
1x14
1x21
1x24

136
212
288
517
136
212
288
517
549
849
549

TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/24

115.1.0413
115.1.0413
115.1.0413
115.1.0413
115.2.0413
115.2.0413
115.2.0413
115.2.0413
115.1.1421
115.1.1421
115.1.0021

54
54
54
54
56
56
56
56
54
54
54

3.40
5.10
6.70

11.80
6.80
10.2
13.4

22
14
21
22

5.00
7.00
9.00

14.50
8.50
12.5

16
24.5
16.5

24
25

0.05
0.07
0.08
0.13
0.08
0.11
0.14
0.19
0.15
0.19
0.20

0.44
0.46
0.49
0.52
0.48
0.50
0.51
0.58
0.51
0.56
0.58

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

T8 S›n›f›

T5 S›n›f›

1x22 225 TRD5-BSC-1/22 125.1.0022 54 22 25

Celma
S›n›f›
(EEI)

A2
A2
A2

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

A20.20 0.58 70 -25...+55
T5C S›n›f›

LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N BASIC ELEKTRON‹K BALASTLARLINEER LAMBALAR ‹Ç‹N BASIC ELEKTRON‹K BALASTLAR
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1x18
1x24
1x10

122
165

94

TRDF-BSC-1/MW
TRDF-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW

740.1.1824
740.1.1824
750.1.1016

54
54
54

16
22

9

19
25

11.5

0.16
0.19
0.10

0.55
0.59
0.50

70
70
70

-25...+55
-25...+55
-25...+55

Güç
(W)

Uzunluk
(mm)

LAMBA

1x18
1x24
1x10
1x13

220
315

94
116

BALAST
Model Siparifl Kodu A¤›rl›k

(kg)
Lamba
Gücü
(W)

Devre
Gücü
(W)

Ak›m
(220V/50 Hz.)

(A)

λ
(220V/50 Hz.)

(A)

tc
(oC)

ta
(oC)

TRDL-BSC-1/MW
TRDL-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW

410.1.1824
410.1.1824
710.1.1018
710.1.1018

54
54
54
54

16
22

9.5
12.5

19
24.5

11
15

0.16
0.20
0.10
0.13

0.54
0.57
0.50
0.52

70
70
70
70

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

1x18
2x10
2x13
1x26

1x5
1x7
1x9

128
94

116
149

83
113
145

TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-1/26
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW

710.1.1018
710.2.1013
710.2.1013
710.1.0026
720.1.0511
720.1.0511
720.1.0511

54
56
56
54
54
54
54

16.5
19
22
22
4.5

6
7.5

19
22.5

25
25
6.5

8
9.5

0.16
0.18
0.20
0.20
0.07
0.08
0.09

0.54
0.56
0.58
0.58
0.45
0.47
0.49

70
70
70
70
70
70
70

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

1x11
2x5
2x7
2x9

2x11

214
83

113
145
214

TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW

720.1.0511
720.2.0511
720.2.0511
720.2.0511
720.2.0511

54
56
56
56
56

11
9

12
15
22

13.5
11

14.5
18

24.5

0.12
0.10
0.13
0.15
0.19

0.51
0.50
0.52
0.54
0.58

70
70
70
70
70

-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55
-25...+55

1x26 111 TRDT-BSC-1/26 730.1.0026 54 22 25 0.20 0.58 70 -25...+55

1x16
2x10

141
94

TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-2/10

750.1.1016
750.2.0010

54
56

14
18

17
21

A2
A2
A2

Celma
S›n›f›
(EEI)

A2
A2
A2
A2

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

A2
A2
A2
A2
A2

A2

A2
A2

0.15
0.17

0.52
0.55

70
70

-25...+55
-25...+55

TC-DD S›n›f›

LINEER LAMBALAR ‹Ç‹N BASIC ELEKTRON‹K BALASTLARLINEER LAMBALAR ‹Ç‹N BASIC ELEKTRON‹K BALASTLAR

TC-F S›n›f›

TC-TEL S›n›f›

TC-SEL S›n›f›

TCL S›n›f›

TC-DEL S›n›f›



TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/24
TRD5-BSC-1/22
TRDL-BSC-1/MW
TRDL-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-1/26
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDT-BSC-1/26
TRDF-BSC-1/MW
TRDF-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-2/10

DC Çal›flma Ak›mlar›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Ak›m
(Un=240VDC)(A)

T8
T8
T8
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

T5C
TCL
TCL

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-TEL

TC-F
TC-F

TC-DD
TC-DD
TC-DD

1x15
2x15
1x18

1x4
1x6
1x8

1x13
2x4
2x6
2x8

2x13
1x14
1x21
1x24
1x22
1x18
1x24
1x10
1x13
1x18
2x10
2x13
1x26

1x5
1x7
1x9

1x11
2x5
2x7
2x9

2x11
1x26
1x18
1x24
1x10
1x16
2x10

0.06
0.10
0.08
0.02
0.03
0.04
0.06
0.04
0.05
0.07
0.10
0.07
0.10
0.10
0.00
0.08
0.10
0.05
0.06
0.08
0.09
0.10
0.10
0.03
0.03
0.04
0.06
0.05
0.06
0.08
0.10
0.00
0.08
0.10
0.05
0.07
0.09

TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/24
TRD5-BSC-1/22
TRDL-BSC-1/MW
TRDL-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-1/26
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDT-BSC-1/26
TRDF-BSC-1/MW
TRDF-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-2/10

Balast Lümen Faktörü (TS EN 60929 8.1)

Model Lamba Tipi Güç
(W)

AC / DC - BLF
U= 185- 265V, 25 oC

T8
T8
T8
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

T5C
TCL
TCL

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-TEL

TC-F
TC-F

TC-DD
TC-DD
TC-DD

1x15
2x15
1x18

1x4
1x6
1x8

1x13
2x4
2x6
2x8

2x13
1x14
1x21
1x24
1x22
1x18
1x24
1x10
1x13
1x18
2x10
2x13
1x26

1x5
1x7
1x9

1x11
2x5
2x7
2x9

2x11
1x26
1x18
1x24
1x10
1x16
2x10

0.96
0.95
0.97
1.00
1.00
1.00
0.95
0.96
0.96
0.96
0.97
1.00
0.97
1.00
1.00
0.97
0.95
1.00
1.00
0.97
0.98
0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.97
0.98
0.98
0.98
0.98
0.95
0.90
0.90
0.95
0.95
0.95
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AC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 50/60Hz.
• 185 – 265V 50/60Hz. Güvenli çal›flma tolerans› (±%15)
• 207 – 253V 50/60Hz. Performans  tolerans› (±%10)

DC Çal›flma
Besleme Voltaj›
• 220 – 240V 0Hz.
• 240 – 390V 0Hz. Lamba Ateflleme Voltaj›
• 130 – 390V 0Hz. Çal›flma Voltaj›

Lamba çal›flma karakteristi¤i
• S›cak Ateflleme : AC ve DC besleme voltajlar›nda 1.5s ön
›s›tma yap›larak lamba katotlar› ›s›t›l›r.

TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/24
TRD5-BSC-1/22
TRDL-BSC-1/MW
TRDL-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-1/26
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDT-BSC-1/26
TRDF-BSC-1/MW
TRDF-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-2/10

Çal›flma Voltaj›

Model Lamba Tipi Güç
(W)

Uout

T8
T8
T8
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

T5C
TCL
TCL

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-TEL

TC-F
TC-F

TC-DD
TC-DD
TC-DD

1x15
2x15
1x18

1x4
1x6
1x8

1x13
2x4
2x6
2x8

2x13
1x14
1x21
1x24
1x22
1x18
1x24
1x10
1x13
1x18
2x10
2x13
1x26

1x5
1x7
1x9

1x11
2x5
2x7
2x9

2x11
1x26
1x18
1x24
1x10
1x16
2x10

380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
380VDC
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Ta (Çal›flma S›cakl›¤›) ve tc (Test Noktas›)
ta ve tc noktas› balast›n ömrü ile do¤rudan ilgilidir. Tc de¤eri
ta aral›¤›nda tan›mlanm›fl s›cakl›klara ba¤l›d›r.
ta de¤eri balastta kullan›lan kritik bileflenler(Örne¤in Elektronlitik
Kapasitörler)  için önemlidir.

12
.5

 m
m

75 mm

TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/24
TRD5-BSC-1/22
TRDL-BSC-1/MW
TRDL-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-1/26
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDT-BSC-1/26
TRDF-BSC-1/MW
TRDF-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-2/10

Model Otomatik Devre Kesici
Kablo Kesiti 

C10
1.5 mm2

56
50
56
80
80
80
80
80
80
80
56
50
50
50
50
56
50
80
80
56
50
50
50
70
70
70
70
70
70
60
50
50
50
50
80
60
60

C13
1.5 mm2

74
64
74
108
108
108
108
108
108
108
74
64
64
64
64
74
64
108
108
74
64
64
64
90
90
90
90
90
90
80
74
64
64
64
108
80
80

C16
1.5 mm2

100
80

100
130
130
130
130
130
130
130
100
80
80
80
80

100
80

130
130
100
80
80
80

116
116
116
116
116
116
106
100
80
80
80

130
106
106

C20
2.5 mm2

120
100
120
164
164
164
164
164
164
164
120
100
100
100
100
120
100
164
164
120
100
100
100
140
140
140
140
140
140
130
120
100
100
100
164
130
130

1.5 mm2
B10

28
25
28
40
40
40
40
40
40
40
28
25
25
25
25
28
25
40
40
28
25
25
25
35
35
35
35
35
35
30
25
25
25
25
40
30
30

B13
1.5 mm2

37
32
37
54
54
54
54
54
54
54
37
32
32
32
32
37
32
54
54
37
32
32
32
45
45
45
45
45
45
40
37
37
37
37
54
40
40

B16
1.5 mm2

50
40
50
65
65
65
65
65
65
65
50
40
40
40
40
50
40
65
65
50
40
40
40
58
58
58
58
58
58
54
50
40
40
40
65
54
54

B20
1.5 mm2

60
50
60
82
82
82
82
82
82
82
60
50
50
50
50
60
50
82
82
60
50
50
50
70
70
70
70
70
70
65
60
50
50
50
82
65
65

Otomatik Devre Kesicilere Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

ta ve tc de¤erleri balast kapaklar›nda beyan edilmifltir. Uzun
kullan›m ömrü için bu de¤erlere uyulmas› gerekmektedir.
Ayr›ca garanti flartlar› beyan edilen ta ve tc de¤erlerinde
geçerlidir.

1x15
2x15
1x18
1x4
1x6
1x8
1x13
2x4
2x6
2x8
2x13
1x14
1x21
1x24
1x22
1x18
1x24
1x10
1x13
1x18
2x10
2x13
1x26
1x5
1x7
1x9
1x11
2x5
2x7
2x9
2x11
1x26
1x18
1x24
1x10
1x16
2x10

Güç
(W)

T8
T8
T8
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5

T5C
TCL
TCL

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-SEL
TC-TEL

TC-F
TC-F

TC-DD
TC-DD
TC-DD

Lamba
Tipi
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TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-1/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-2/LW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/MW
TRD5-BSC-1/24
TRD5-BSC-1/22
TRDL-BSC-1/MW
TRDL-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-1/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-2/MW
TRDC-BSC-1/26
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-1/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDS-BSC-2/MW
TRDT-BSC-1/26
TRDF-BSC-1/MW
TRDF-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-1/MW
TRDD-BSC-2/10

Model Konnektör

1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,5,6
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,5,6

3,4

3,4
3,4
3,4
3,4

3,4
3,4

3,4
3,4
3,4
3,4

3,4

150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF

75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF
75pF

Maksimum kapasite

So¤uk S›cak So¤uk S›cak

Montaj ‹çin Konnektör ve Kablo Özellikleri

Montajda uyulmas› gereken kurallar
Elektronik balastlar ayd›nlatma armatürlerine standartlarda
tan›mlanm›fl flekilde montaj edilmelidir. Aksi kullan›mlar balast
ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Özellikle armatürlerin estetik tasar›mlar› s›ras›nda balast›n
lambayla temas etmesi veya iki lamba aras›na yerlefltirilmesi
beyan edilen çal›flma ortam s›cakl›¤› (ta) de¤erini aflmakta

ve balast›n ömrünü k›saltmaktad›r. Ayr›ca bu durum balast›n
›s›l korumaya geçerek devreyi kapatmas›na neden olacakt›r.
Armatür tasar›mlar›n›n hava sirkülasyonunu engellemeyecek
flekilde yap›lmas› ve armatür içinin çok yüksek ›s›lara ç›kmamas›
sistemin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Özellikle floresan lambalar yüksek ›s›larda istenilen performans›
vermemekte ve ömürleri azalmaktad›r.

1x15
2x15
1x18
1x4
1x6
1x8

1x13
2x4
2x6
2x8

2x13
1x14
1x21
1x24
1x22
1x18
1x24
1x10
1x13
1x18
2x10
2x13
1x26
1x5
1x7
1x9

1x11
2x5
2x7
2x9

2x11
1x26
1x18
1x24
1x10
1x16
2x10

Güç
(W)

1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m

0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m
0,75m

Maksimum Kablo Uzunlu¤u

So¤uk S›cak

Armatürde kullan›lacak balast-lamba ba¤lant› kablolar› balast
üzerinde beyan edilen lamba ba¤lant› flemas›na uygun
yap›lmal›d›r.
Farkl› ba¤lant› flekilleri balast›n ve/veya lamban›n bozulmas›na
sebep olaca¤›ndan garanti koflullar› geçersiz olacakt›r.
Montajda kullan›lacak kablonun 0.5 – 1.5mm2 kesit aral›¤›nda,

tek damar, yumuflak bak›r kablo olmas› sistemin verimini
art›racakt›r. Kullan›lacak kablolar›n boylar› tabloda belirtildi¤i
flekilde olmal›d›r. Gere¤inden daha uzun kullan›lan montaj
kablolar› kapasite gösterece¤inden balast›n performans›n›
düflürecektir.
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Lamba Bilgisi

Güç (W) Uzunluk (mm)

15
18

438
590

4
6
8

13
14
21
24

136
212
288
517
549
849
549

10

18

24

94

122

165

10
13
18
24

94
116
220
315

5
7
9

18
26

83
113
145
128
149

TCL S›n›f›

11 214

26 111

16 141

22 225

T5C S›n›f›

TC-DD S›n›f›

TC-F S›n›f›

TC-TEL S›n›f›

TC-SEL S›n›f›

TC-DEL S›n›f›

T5 S›n›f›

T8 S›n›f›
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Floresan Lambalar
TRDLIGHT markal› BASIC serisi elektronik balastlarla birlikte
afla¤›da güç ve uzunluklar› verilmifl floresan lambalar
kullan›lmal›d›r. Sistemde en fazla verim, ancak uygun lamba
kullan›larak elde edilebilir.
Geleneksel (Manyetik) balastlardaki sadece güç kriterini
dikkate alma al›flkanl›¤› elektronik balastlar için uygun de¤ildir.

Her güç ve türdeki floresan lambalar için farkl› elektronik
balastlar kullan›lmal›d›r.
Ürünlerimizin 40kHz. Ve üzerinde çal›flt›¤› dikkate al›n›rsa,
sistemde kullan›lacak lambalar›nda yüksek frekansa uygun
olmalar› flartt›r. Eski tip lambalar›n elektronik balastlarla birlikte
kullan›m› lamba ömrünü azaltaca¤› gibi balast'›n
performans›n›da düflürecektir.

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD8-BSC-1X15
• TRD8-BSC-1X18
• TRD5-BSC-1/LW (1x4W)
• TRD5-BSC-1/LW (1x6W)
• TRD5-BSC-1/LW (1x8W)
• TRD5-BSC-1/LW (1x13W)
• TRD5-BSC-1/MW (1x14W)
• TRD5-BSC-1/MW (1x21W)
• TRD5-BSC-1X24
• TRD5-BSC-1X22
• TRDL-BSC-1/MW (1x18W)
• TRDL-BSC-1/MW (1x24W)
• TRDC-BSC-1/MW (1x10W)
• TRDC-BSC-1/MW (1x13W)
• TRDC-BSC-1/MW (1x18W)

Afla¤›daki modele sahip TRDLIGHT elektronik balastlar›n›n
lamba ba¤lant› fiemas› yukar›daki gibi olmal›d›r. Kablo
uzunluklar› tabloda verilmifltir.
• TRD8-BSC-2X16
• TRD5-BSC-2/LW (2x4W)
• TRD5-BSC-2/LW (2x6W)
• TRD5-BSC-2/LW (2x8W)
• TRD5-BSC-2/LW (2x13W)
• TRDC-BSC-2/MW (2x10W)
• TRDC-BSC-2/MW (2x13W)
• TRDS-BSC-2/MW (2x5W)
• TRDS-BSC-2/MW (2x7W)
• TRDS-BSC-2/MW (2x9W)
• TRDS-BSC-2/MW (2x11W)
• TRDD-BSC-2X10

Kablo Haz›rl›¤›:
0.5 - 1.5

TRDLIGHT elektronik balastlar›nda kendinden fl›k›flt›rmal› otomatik
konnektörler kullan›lmaktad›r. Bu konnektörler montaj kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.
Gerek balast üzerinde gerekse katalogda belirtilen kablo kesiti kullan›lmal›d›r.
Daha kal›n ve/veya daha ince kablolar›n kullan›lmas› konnektörlere zarar
verebilir.
Garanti koflullar›n›n geçerli olabilmesi için uygun kablonun kullan›lmas›
gerekmektedir.
Özellikle çok telli, çok ince, çok kal›n veya tek konnektöre birden fazla
kablo tak›lmas› sistemin performans›n› düflürece¤i gibi fiziksel hasarlarda
verebilir.
Kolay montaj yap›lmas› ayn› zamanda kolay sökülmeyide beraberinde
getirmektedir.
Resimde görüldü¤ü gibi bir tornavida yard›m› ile butona bas›ld›¤›nda
konnektör tuttu¤u kabloyu b›rakacak ve sökülmesi sa¤lanacakt›r.

Tüm ürünlerimizde gerek sistemin gerek kullan›c›lar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan
toprak hatt›n›n ba¤l› olmas› tavsiye edilmektedir.

• TRDC-BSC-1X26
• TRDS-BSC-1/MW (1x5W)
• TRDS-BSC-1/MW (1x7W)
• TRDS-BSC-1/MW (1x9W)
• TRDS-BSC-1/MW (1x11W)
• TRDT-BSC-1X26
• TRDF-BSC-1/MW (1x18W)
• TRDF-BSC-1/MW (1x24W)
• TRDD-BSC-1/MW (1x10W)
• TRDD-BSC-1/MW (1x16W)

7.5-8.5 mm
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Lamba

T8

T5

TC-L

TC-DEL

108.1.0015
108.2.0015
108.1.0018
108.2.0018
108.4.0018
108.1.0030
108.1.0036
108.2.0030
108.2.0036
108.1.0058
108.2.0058

105.1.1435

105.2.1435

105.4.0014
105.1.0054
105.2.0054

400.1.1824

400.2.1824

400.1.0036
400.2.0036
400.1.0040
400.1.0040
400.1.0055
400.2.0055

700.1.1018

700.2.1018

700.1.0026
700.2.0026

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-4/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/58

TRD5-FDH-1/MW

TRD5-FDH-2/MW

TRD5-FDH-4/14
TRD5-FDH-1/54
TRD5-FDH-2/54

TRDL-FSD-1/MW

TRDL-FSD-2/MW

TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-1/55
TRDL-FSD-2/55

TRDC-FSM-1/MW

TRDC-FSM-2/MW

TRDC-FSM-1/26
TRDC-FSM-2/26

15W
15W
18W
18W
18W
30W
36W
30W
36W
58W
58W
14W
21W
28W
35W
14W
21W
28W
35W
14W
54W
54W
18W
24W
18W
24W
36W
36W
40W
40W
55W
55W
10W
13W
18W
10W
13W
18W
26W
26W

G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN

G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q2 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q2 4-PIN
G24-q3 4-PIN
G24-q3 4-PIN

POLYLUX XLR F15W
POLYLUX XLR F15W
POLYLUX XLR F18W
POLYLUX XLR F18W
POLYLUX XLR F18W
POLYLUX XLR F30W
POLYLUX XLR F36W
POLYLUX XLR F30W
POLYLUX XLR F36W
POLYLUX XLR F58W
POLYLUX XLR F58W

STARCOAT T5 HE F14W
STARCOAT T5 HE F21W
STARCOAT T5 HE F28W
STARCOAT T5 HE F35W
STARCOAT T5 HE F14W
STARCOAT T5 HE F21W
STARCOAT T5 HE F28W
STARCOAT T5 HE F35W
STARCOAT T5 HE F14W
STARCOAT T5 HO F54W
STARCOAT T5 HO F54W

BIAX L-18W
BIAX L-24W
BIAX L-18W
BIAX L-24W
BIAX L-36W
BIAX L-36W
BIAX L-40W
BIAX L-40W
BIAX 6-55W
BIAX 6-55W

BIAX D/E-10W
BIAX D/E-13W
BIAX D/E-18W
BIAX D/E-10W
BIAX D/E-13W
BIAX D/E-18W
BIAX D/E-26W
BIAX D/E-26W

LUMILUX L 15W
LUMILUX L 15W
LUMILUX L 18W
LUMILUX L 18W
LUMILUX L 18W
LUMILUX L 30W
LUMILUX L 36W
LUMILUX L 30W
LUMILUX L 36W
LUMILUX L 58W
LUMILUX L 58W

LUMILUX FH 14W
LUMILUX FH 21W
LUMILUX FH 28W
LUMILUX FH 35W
LUMILUX FH 14W
LUMILUX FH 21W
LUMILUX FH 28W
LUMILUX FH 35W
LUMILUX FQ 14W
LUMILUX FQ 54W
LUMILUX FQ 54W

DULUX L-18W
DULUX L-24W
DULUX L-18W
DULUX L-24W
DULUX L-36W
DULUX L-36W
DULUX L-40W
DULUX L-40W
DULUX L-55W
DULUX L-55W

DULUX D/E-10W
DULUX D/E-13W
DULUX D/E-18W
DULUX D/E-10W
DULUX D/E-13W
DULUX D/E-18W
DULUX D/E-26W
DULUX D/E-26W

TL-D 15W
TL-D 15W
TL-D 18W
TL-D 18W
TL-D 18W
TL-D 30W
TL-D 36W
TL-D 30W
TL-D 36W
TL-D 58W
TL-D 58W

TL5 HE 14W
TL5 HE 21W
TL5 HE 28W
TL5 HE 35W
TL5 HE 14W
TL5 HE 21W
TL5 HE 28W
TL5 HE 35W
TL5 HE 14W
TL5 HO 54W
TL5 HO 54W

PL-L 18W
PL-L 24W
PL-L 18W
PL-L 24W
PL-L 36W
PL-L 36W

PL-L 40W(HF)
PL-L 40W(HF)
PL-L 55W (HF)
PL-L 55W (HF)
PL-C/4p 10W
PL-C/4p 13W
PL-C/4p 18W
PL-C/4p 10W
PL-C/4p 13W
PL-C/4p 18W
PL-C/4p 26W
PL-C/4p 26W

LUXLINE PLUS F15W
LUXLINE PLUS F15W
LUXLINE PRO F18W
LUXLINE PRO F18W
LUXLINE PRO F18W
LUXLINE PLUS F30W
LUXLINE PRO F36W
LUXLINE PLUS F30W
LUXLINE PRO F36W
LUXLINE PRO F58W
LUXLINE PRO F58W

FHE 14W
FHE 21W
FHE 28W
FHE 35W
FHE 14W
FHE 21W
FHE 28W
FHE 35W
FHE 14W
FHO 54W
FHO 54W

LYNX CF LE-18W
LYNX CF LE-24W
LYNX CF LE-18W
LYNX CF LE-24W
LYNX CF LE-36W
LYNX CF LE-36W
LYNX CF LE-40W
LYNX CF LE-40W
LYNX CF LE-55W
LYNX CF LE-55W
LYNX CF DE-10W
LYNX CF DE-13W
LYNX CF DE-18W
LYNX CF DE-10W
LYNX CF DE-13W
LYNX CF DE-18W
LYNX CF DE-26W
LYNX CF DE-26W

Siparifl Kodu Ürün Kodu

Balast

Güç Duy/Bafll›k GE Osram

Lamba

Philips Sylvania

PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N TAVS‹YE
ED‹LEN LAMBA MARKA / MODELLER‹
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N TAVS‹YE
ED‹LEN LAMBA MARKA / MODELLER‹
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Lamba

T8

T5

T5-C

TC-L

TC-DEL

TC-SEL

TC-TEL

TC-F

TC-DD

Siparifl Kodu Ürün Kodu

Balast

Güç Duy/Bafll›k GE Osram

Lamba

Philips Sylvania

118.1.0015
118.2.0015
118.1.0018

115.1.0413

115.2.0413

115.1.1421

115.1.0024
125.1.0022

410.1.1824

710.1.1018

710.2.1013

710.1.0026

720.1.0511

720.2.0511

730.1.0026

740.1.1824

750.1.1016

750.2.0010

TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-2/15
TRD8-BSC-1/18

TRD5-BSC-1/LW

TRD5-BSC-2/LW

TRD5-BSC-1/MW

TRD5-BSC-1/24
TRD5-BSC-1/22

TRDL-BSC-1/MW

TRDC-BSC-1/MW

TRDC-BSC-2/MW

TRDC-BSC-1/26

TRDS-BSC-1/MW

TRDS-BSC-2/MW

TRDT-BSC-1/26

TRDF-BSC-1/MW

TRDD-BSC-1/MW

TRDD-BSC-2/10

15W
15W
18W

4W
6W
8W

13W
4W
6W
8W

13W
14W
21W
24W
22W
18W
24W
10W
18W
10W
13W
26W

5W
7W
9W

11W
5W
7W
9W

11W
26W
18W
24W
10W
16W
10W

G13
G13
G13
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

2GX13
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN

G24-q1 4-PIN
G24-q2 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q3 4-PIN

2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN

GX24-q3 4-PIN
2G10 4-PIN
2G10 4-PIN

GR10q 4-PIN
GR10q 4-PIN
GR10q 4-PIN

POLYLUX XLR F15W
POLYLUX XLR F15W
POLYLUX XLR F18W

T5 MINI STD HALO F4W
T5 MINI STD HALO F6W
T5 MINI STD HALO F8W
T5 MINI STD HALO F13W
T5 MINI STD HALO F4W
T5 MINI STD HALO F6W
T5 MINI STD HALO F8W
T5 MINI STD HALO F13W
STARCOAT T5 HE F14W
STARCOAT T5 HE F21W
STARCOAT T5 HO F24W

BIAX L-18W
BIAX L-24W

BIAX D/E-10W
BIAX D/E-18W
BIAX D/E-10W
BIAX D/E-13W
BIAX D/E-26W
BIAX S/E-5W
BIAX S/E-7W
BIAX S/E-9W
BIAX S/E-11W
BIAX S/E-5W
BIAX S/E-7W
BIAX S/E-9W
BIAX S/E-11W
BIAX T/E-26W

BIAX 2D/E—10W
BIAX 2D/E—16W
BIAX 2D/E—10W

LUMILUX L 15W
LUMILUX L 15W
LUMILUX L 18W

BASIC L 4W
BASIC L 6W
BASIC L 8W
BASIC L 13W
BASIC L 4W
BASIC L 6W
BASIC L 8W
BASIC L 13W

LUMILUX FH 14W
LUMILUX FH 21W
LUMILUX FH 24W
LUMILUX FC 22W

DULUX L-18W
DULUX L-24W

DULUX D/E-10W
DULUX D/E-18W
DULUX D/E-10W
DULUX D/E-13W
DULUX D/E-26W
DULUX S/E-5W
DULUX S/E-7W
DULUX S/E-9W
DULUX S/E-11W
DULUX S/E-5W
DULUX S/E-7W
DULUX S/E-9W
DULUX S/E-11W
DULUX T/E-26W
DULUX F-18W
DULUX F-24W

TL-D 15W
TL-D 15W
TL-D 18W

TL MINI 4W
TL MINI 6W
TL MINI 8W
TL MINI 13W
TL MINI 4W
TL MINI 6W
TL MINI 8W
TL MINI 13W
TL5 HE 14W
TL5 HE 21W
TL5 HO 24W

22W C-T5 1CT
PL-L 18W
PL-L 24W

PL-C/4p 10W
PL-C/4p 18W
PL-C/4p 10W
PL-C/4p 13W
PL-C/4p 26W
PL-S/4p 5W
PL-S/4p 7W
PL-S/4p 9W
PL-S/4p 11W
PL-S/4p 5W
PL-S/4p 7W
PL-S/4p 9W
PL-S/4p 11W
PL-T/4p 26W

PL-Q Pro/4P 16W

LUXLINE PLUS F15W
LUXLINE PLUS F15W
LUXLINE PRO F18W

F4W
F6W
F8W
F13W
F4W
F6W
F8W
F13W

FHE 14W
FHE 21W
FHO 24W

LYNX CF LE-18W
LYNX CF LE-24W
LYNX CF DE-10W
LYNX CF DE-18W
LYNX CF DE-10W
LYNX CF DE-13W
LYNX CF DE-26W
LYNX CF SE-5W
LYNX CF SE-7W
LYNX CF SE-9W
LYNX CF SE-11W
LYNX CF SE-5W
LYNX CF SE-7W
LYNX CF SE-9W
LYNX CF SE-11W
LYNX CF TE-26W
LYNX CF F-18W
LYNX CF F-24W

BASIC ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N TAVS‹YE ED‹LEN
LAMBA MARKA / MODELLER‹
BASIC ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N TAVS‹YE ED‹LEN
LAMBA MARKA / MODELLER‹
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Lamba
Tipi

Balast

Siparifl
Kodu

Ürün
Kodu Sa

y›
s›

Gü
cü

Lamba

Duy/Bafll›k

Montajda Kullan›lacak
Klemensler

Kablo Uzunlu¤u

S›cak So¤uk

Otomatik Devre Kesicilere
Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

B C

T8

T5

TC-L

TC-DEL

108.1.0015
108.1.0018
108.1.0030
108.1.0036
108.1.0058
108.2.0015
108.2.0018
108.2.0030
108.2.0036
108.2.0058
108.3.0018
108.4.0018

105.1.1435

105.1.0054

105.2.1435

105.2.0054
105.3.0014
105.4.0014

400.1.1824

400.1.0036
400.1.0040
400.1.0055

400.2.1824

400.2.0036
400.2.0040
400.2.0055

700.1.1018

700.1.0026

700.2.1018

700.2.0026

TRD8-FDH-1/15
TRD8-FDH-1/18
TRD8-FDH-1/30
TRD8-FDH-1/36
TRD8-FDH-1/58
TRD8-FDH-2/15
TRD8-FDH-2/18
TRD8-FDH-2/30
TRD8-FDH-2/36
TRD8-FDH-2/58
TRD8-FDH-3/18
TRD8-FDH-4/18

TRD5-FDH-1/MW

TRD5-FDH-1/54

TRD5-FDH-2/MW

TRD5-FDH-2/54
TRD5-FDH-3/14
TRD5-FDH-4/14

TRDL-FSD-1/MW

TRDL-FSD-1/36
TRDL-FSD-1/40
TRDL-FSD-1/55

TRDL-FSD-2/MW

TRDL-FSD-2/36
TRDL-FSD-2/40
TRDL-FSD-2/55

TRDC-FSM-1/MW

TRDC-FSM-1/26

TRDC-FSM-2/MW

TRDC-FSM-2/26

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

15W
18W
30W
36W
58W
15W
18W
30W
36W
58W
18W
18W
14W
21W
28W
35W
54W
14W
21W
28W
35W
54W
14W
14W
18W
24W
36W
40W
55W
18W
24W
36W
40W
55W
10W
13W
18W
26W
10W
13W
18W
26W

G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G13
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN

G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN

1
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*

2
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x

5
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-

x*
x*
x*
x*
x
x
x
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
-
-
-
-
x
x
x
x

6
--
-
-
-
-

x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x*
x*
x*
-
-
-
-
-

x*
x*
x*
x*
x*
-
-
-
-

x*
x*
x*
x*

7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

x*
x*
-
-
-
-
-
x
x
x
x
-

x*
x*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
x*
x*
x*
x*
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

x*
x*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

x*
x*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(m/pF)
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF
1m/100pF

(m/pF)
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF
2m/200pF

10A
22
22
19
19
18
20
18
11
12
8
15
15
16
16
16
16
14
9
9
9
9
7
9
9
19
19
17
16
14
15
15
12
8
4
23
23
23
17
16
16
16
11

13A
31
31
26
26
25
27
25
15
16
11
20
20
21
21
21
21
20
12
12
12
12
10
12
12
23
23
24
23
19
20
20
17
12
7
35
35
35
23
22
22
22
16

16A
37
37
30
30
30
32
30
19
19
13
26
26
25
25
25
25
22
14
14
14
14
12
14
14
29
29
27
26
25
26
26
22
14
9
39
39
39
37
26
26
26
19

20A
52
52
36
36
35
38
36
21
22
15
32
32
32
32
32
32
29
17
17
17
17
15
17
17
37
37
34
31
30
32
32
25
16
10
49
49
49
42
30
30
30
22

10A
44
44
40
38
36
40
36
22
24
16
30
30
32
32
32
32
28
18
18
18
18
14
18
18
38
38
34
32
28
30
30
24
16
8
46
46
46
34
32
32
32
22

13A
62
62
52
52
50
54
50
30
32
22
40
40
42
42
42
42
40
24
24
24
24
20
24
24
46
46
48
46
38
40
40
34
24
14
70
70
70
46
44
44
44
32

16A
74
74
60
60
60
64
60
38
38
26
52
52
50
50
50
50
44
28
28
28
28
24
28
28
58
58
54
52
50
52
52
44
28
18
78
78
78
74
52
52
52
38

20A
104
104
72
72
70
76
72
42
44
30
64
64
64
64
64
64
58
34
34
34
34
30
34
34
74
74
68
62
60
64
64
50
32
20
98
98
98
84
60
60
60
44

PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N MONTAJ
KURALLARI
PROFESYONEL ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N MONTAJ
KURALLARI



32FEDERAL AYDINLATMA

Lamba
Tipi

T8

T5

T5-C

TC-L

TC-DEL

TC-SEL

TC-TEL

TC-F

TC-DD

118.1.0015
118.1.0018
118.2.0015

115.1.0413

115.1.1421

115.1.0024

115.2.0413

125.1.0022

410.1.1824

710.1.1018

710.1.0026

710.2.1013

720.1.0511

720.2.0511

730.1.0026

740.1.1824

750.1.1016

750.2.0010

TRD8-BSC-1/15
TRD8-BSC-1/18
TRD8-BSC-2/15

TRD5-BSC-1/LW

TRD5-BSC-1/MW

TRD5-BSC-1/24

TRD5-BSC-2/LW

TRD5-BSC-1/22

TRDL-BSC-1/MW

TRDC-BSC-1/MW

TRDC-BSC-1/26

TRDC-BSC-2/MW

TRDS-BSC-1/MW

TRDS-BSC-2/MW

TRDT-BSC-1/26

TRDF-BSC-1/MW

TRDD-BSC-1/MW

TRDD-BSC-2/10

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

15W
18W
15W
4W
6W
8W

13W
14W
21W
24W
4W
6W
8W

13W
22W
18W
24W
10W
13W
18W
26W
10W
13W
5W
7W
9W

11W
5W
7W
9W

11W
26W
18W
24W
10W
16W
10W

G13
G13
G13
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

2GX13
2G11 4-PIN
2G11 4-PIN

G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q2 4-PIN
G24-q3 4-PIN
G24-q1 4-PIN
G24-q1 4-PIN

2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN
2G7 4-PIN

GX24-q3 4-PIN
2G10 4-PIN
2G10 4-PIN

GR10q 4-PIN
GR10q 4-PIN
GR10q 4-PIN

1
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*

2
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*

3
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x

4
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x

5
-
-
x*
-
-
-
-
-
-
-
x*
x*
x*
x*
-
-
-
-
-
-
-
x*
x*
-
-
-
-
x*
x*
x*
x*
-
-
-
-
-
x*

6
-
-
x*
-
-
-
-
-
-
-
x*
x*
x*
x*
-
-
-
-
-
-
-
x*
x*
-
-
-
-
x*
x*
x*
x*
-
-
-
-
-
x*

7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(m/pF)
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF
0,75m/75pF

(m/pF)
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF
1,5m/150pF

10A
28
28
25
40
40
40
40
25
25
25
40
40
40
28
25
28
25
40
40
28
25
25
25
35
35
35
35
35
35
30
25
25
25
25
40
30
30

13A
37
37
32
54
54
54
54
32
32
32
54
54
54
37
32
37
32
54
54
37
32
32
32
45
45
45
45
45
45
40
37
37
37
37
54
40
40

16A
50
50
40
65
65
65
65
40
40
40
65
65
65
50
40
50
40
65
65
50
40
40
40
58
58
58
58
58
58
54
50
40
40
40
65
54
54

20A
60
60
50
82
82
82
82
50
50
50
82
82
82
60
50
60
50
82
82
60
50
50
50
70
70
70
70
70
70
65
60
50
50
50
82
65
65

10A
56
56
50
80
80
80
80
50
50
50
80
80
80
56
50
56
50
80
80
56
50
50
50
70
70
70
70
70
70
60
50
50
50
50
80
60
60

13A
74
74
64
108
108
108
108
64
64
64
108
108
108
74
64
74
64
108
108
74
64
64
64
90
90
90
90
90
90
80
74
64
64
64
108
80
80

16A
100
100
80
130
130
130
130
80
80
80
130
130
130
100
80
100
80
130
130
100
80
80
80
116
116
116
116
116
116
106
100
80
80
80
130
106
106

20A
120
120
100
164
164
164
164
100
100
100
164
164
164
120
100
120
100
164
164
120
100
100
100
140
140
140
140
140
140
130
120
100
100
100
164
130
130

Balast

Siparifl
Kodu

Ürün
Kodu Sa

y›
s›

Gü
cü

Lamba

Duy/Bafll›k

Montajda Kullan›lacak
Klemensler

Kablo Uzunlu¤u

S›cak So¤uk

Otomatik Devre Kesicilere
Ba¤lanabilecek Balast Say›s›

B C

BASIC ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N MONTAJ KURALLARIBASIC ELEKTRON‹K BALASTLAR ‹Ç‹N MONTAJ KURALLARI
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Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FD-15-E-G13-26/450
FD-18-E-G13-26/600
FD-30-E-G13-26/900
FD-36-E-G13-26/1200
FD-38-E-G13-26/1047
FD-58-E-G13-26/1500
FD-70-E-G13-26/1800

>25W
>28W
>40W
>45W
>47W
>70W
>83W

21W
24W
36W
41W
43W
64W
77W

23W
26W
38W
43W
45W
67W
80W

25W
28W
40W
45W
47W
70W
83W

18W
21W
33W
38W
40W
59W
72W

16W
19W
31W
36W
38W
55W
68W

9W
10.5W
16.5W

19W
20W

29.5W
36W

13.5W
16W
24W
32W
32W
50W
60W

15W
18W
30W
36W
38W
58W
70W

T Serisi

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSD-18-E-2G11
FSD-24-E-2G11
FSD-36-E-2G11

>28W
>34W
>45W

24W
30W
41W

26W
32W
43W

28W
34W
45W

21W
27W
38W

19W
25W
36W

10.5W
13.5W

19W

16W
22W
32W

18W
24W
36W

TC-L Serisi

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSS-18-E-2G10
FSS-24-E-2G10
FSS-36-E-2G10

>28W
>34W
>45W

24W
30W
41W

26W
32W
43W

28W
34W
45W

21W
27W
38W

19W
25W
36W

10.5W
13.5W

19W

16W
22W
32W

18W
24W
36W

TC-F Serisi

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1
FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=1
FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2
FSQ-26-E-G24q=3
FSQ-26-I-G24d=3

>18W
>18W
>21W
>21W
>28W
>28W
>36W
>36W

14W
14W
17W
17W
24W
24W
32W
32W

16W
16W
19W
19W
26W
26W
34W
34W

18W
18W
21W
21W
28W
28W
36W
36W

13W
13W
16W
16W
21W
21W
29W
29W

11W
11W
14W
14W
19W
19W
27W
27W

6.5W
6.5W

8W
8W

10.5W
10.5W
14.5W
14.5W

9.5W
9.5W

12.5W
12.5W
16.5W
16.5W

24W
24W

10W
10W
13W
13W
18W
18W
26W
26W

TC-D / TC-DE Serisi

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSM-13-I-GX24d=1
FSM-13-E-GX24q=1
FSM-18-I-GX24d=1
FSM-18-E-GX24q=1
FSM-26-I-GX24d=1
FSM-26-E-GX24q=1

>21W
>21W
>28W
>28W
>36W
>36W

17W
17W
24W
24W
32W
32W

19W
19W
26W
26W
34W
34W

21W
21W
28W
28W
36W
36W

16W
16W
21W
21W
29W
29W

14W
14W
19W
19W
27W
27W

8W
8W

10.5W
10.5W
14.5W
14.5W

12.5W
12.5W
16.5W
16.5W

24W
24W

13W
13W
18W
18W
26W
26W

TC-T / TC-TE Serisi

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSS-10-E-GR10q
FSS-L/P/H-GR10q
FSS-16-I-GR8
FSS-16-E-GR10q
FSS-16-L/P/H-GR10q
FSS-21-E-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q
FSS-28-I-GR8
FSS-28-E-GR10q
FSS-28-L/P/L-GR10q
FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/L-GR10q

>18W
>18W
>25W
>25W
>25W
>31W
>31W
>38W
>38W
>38W
>47W
>47W

14W
14W
21W
21W
21W
27W
27W
34W
34W
34W
43W
43W

16W
16W
23W
23W
23W
29W
29W
36W
36W
36W
45W
45W

18W
18W
25W
25W
25W
31W
31W
38W
38W
38W
47W
47W

13W
13W
19W
19W
19W
24W
24W
31W
31W
31W
40W
40W

11W
11W
17W
17W
17W
22W
22W
29W
29W
29W
38W
38W

6.5W
6.5W
8.5W
8.5W
8.5W
12W
12W

15.5W
15.5W
15.5W

20W
20W

9W
9W

14W
14W
14W
19W
19W
25W
25W
25W
34W
34W

10W
10W
16W
16W
16W
21W
21W
21W
28W
28W
38W
38W

TC-DD / TC-DDE Serisi

G13

2G11

2G10

G24d-1 -3-2

GX24d-1 -2 -3

GR8

GRY10q-3GR10q

GRZ10tGRZ10d



Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G7
FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G7
FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G7
FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G7

>14W
>14W
>16W
>16W
>18W
>18W
>20W
>20W

10W
10W
12W
12W
14W
14W
16W
16W

12W
12W
14W
14W
16W
16W
18W
18W

14W
14W
16W
16W
18W
18W
20W
20W

8W
8W

10W
10W
12W
12W
15W
15W

7W
7W
9W
9W

11W
11W
14W
14W

4W
4W
5W
5W
6W
6W

7.5W
7.5W

4.5W
4.5W
6.5W
6.5W

8W
8W

11W
11W

5W
5W
7W
7W
9W
9W

11W
11W

TC

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FD-4-E-G5-16/150
FD-6-E-G5-16/225
FD-8-E-G5-16/300
FD-13-E-G5-16-525

>13W
>15W
>17W
>21W

9W
11W
13W
17W

11W
13W
15W
19W

13W
15W
17W
21W

7W
9W

12W
16W

6W
8W

11W
15W

3.5W
4W
5W
8W

3.4W
5.1W
6.7W

11.8W

4W
6W
8W

13W

T

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FC-22-E-G10q-29
FC-32-E-G10q-29
FC-40-E-G10q-29

32W
42W
50W

28W
38W
46W

30W
40W
48W

32W
42W
50W

24W
34W
39W

22W
35W
37W

12W
18.5W
19.5W

19W
30W
32W

22W
32W
40W

T9-C

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FDH-14-G5-L/P-16/550
FDH-21-G5-L/P-16/850
FDH-24-G5-L/P-16/550
FDH-28-G5-L/P-16/1150
FDH-35-G5-L/P-16/1450
FDH-39-G5-L/P-16/850
FDH-49-G5-L/P-16/1450
FDH-54-G5-L/P-16/1150
FDH-80-G5-L/P-16/1150

19W
26W
28W
34W
42W
46W
58W
63W
92W

17W
24W
26W
32W
39W
43W
55W
60W
88W

9.5W
13W
14W
17W
21W
23W
29W

31.5W
47.5W

14W
21W
24W
28W
35W
39W
49W
54W
80W

T5-E

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FCH-22-L/P-2GX13-16
FCH-40-L/P-2GX13-16
FCH-55-L/P-2GX13-16
FCH-60-L/P-2GX13-16

28W
48W
65W
70W

26W
45W
61W
66W

14W
24W

32.5W
35W

T5-C 22W
40W
55W
60W

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSDH-40-L/P-2G11
FSDH-55-L/P-2G11
FSDH-80-L/P-2G11

48W
65W
92W

45W
61W
88W

24W
32.5W
47.5W

TC-LE 40W
55W
80W
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Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSMH-32-L/P-2GX24q=3
FSMH-42-L/P-2GX24q=4
FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
FSM8H-57-L/P-2GX24q=5
FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
FSM8H-70-L/P-2GX24q=6
FSM6H-60-L/P-2G8=1
FSM6H-85-L/P-2G8=1
FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1

39W
50W
67W
67W
82W
82W
75W

103W
144W
144W

36W
47W
63W
63W
77W
77W
70W
96W

135W
135W

19.5W
25W

33.5W
33.5W

41W
41W

37.5W
51.5W

72W
72W

TC-TE 32W
42W
57W
57W
70W
70W
63W
87W

122W
122W

Lamba tipi Ilcos code
S›n›f›Lamba gücü

50Hz HF A1 A2 A3 B1 B2 C D

FSSH-55-L/P-GR10q 65W61W32.5WTC-DD 55W

35 FEDERAL AYDINLATMA

GX24q-1 -2

-3 -4

-5 -6

GR8

GRY10q-3GR10q

GRZ10tGRZ10d
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SEMBOL VE KISALTMALARSEMBOL VE KISALTMALAR
I ›

I › I
› I › I › I

Yüksek ve Düflük
Voltaj Korumas›

Is›l Koruma

1.5 sn.
S›cak

Ateflleme

Sabit

Ifl›k Ak›s›

25 mm

185VAC
265VAC

Montaj
Kolay

EEI = A2

RoHS

TC-S   
TC-SEL
TC-D   
TC-DEL
TC-T   
TC-TEL
TC-Q   
TC-QEL
TC-DD  
TC-L   
TC-F   
T2 (T7)
T5 (T16)
T8 (T26)
T12 (T38)
T-U   
T-R   
T-R5 (T-R16) 

Bu sembol, ürünün katalogda tanımlanan en düflük ve en yüksek çalıflma gerilimlerinin dıflında kendisini korumaya
alaca¤ını ve sistemi kapataca¤ını sembolize eder. Bu sayede sistem güvenlik altına alınmıfl olur.

Isıl koruma sembolü, ürünün katalogda tanımlanan en düflük ve en yüksek sıcaklıklar aralı¤ında çalıflaca¤ını, limitlerin
dıflında ise sistemi kapatarak güvenli¤i sa¤layaca¤ını sembolize eder.

Bu sembol, balastın floresan lambaları 1.5sn. ön ısıtma yaparak çalıfltıraca¤ını sembolize eder. Ön ısıtma floresan
lambaların ve balastın ömrünü uzatır ve so¤uk ortamlarda lambanın daha verimli çalıflmasını sa¤lar.

fiebekedeki de¤iflimlerden lambanın ıflık akısının etkilenmedi¤ini sembolize eder. Bu sembolü taflıyan ürünler
bünyesindeki Güç Katsayısı Düzeltimi (PFC) sayesinde flebekedeki de¤iflimleri lambaya yansıtmaz ve sürekli sabit
ıflık akısı sa¤lar.

Bu sembol ürünün CELMA Enerji Verimlilik indeksinde (EEI) sabit ıflık akısı sa¤layan ve floresan lambalar için olan
elektronik balastların en üst seviyesi olan A2 sınıfını sembolize eder. Bu sınıftaki ürünler en yüksek enerji tasarrufu
ile en yüksek verimle çalıflırlar.

Bu sembol ürün içerisinde elektronik balastlar için özel olarak tasarlanmıfl bir çip bulundu¤unu sembolize eder. Bu
çip sayesinde elektronik balastların kontrolü yapılır ve verim artırılır.

Balastın yüksekli¤inin 25mm oldu¤unu sembolize eder.

Ürünün 185-265VAC aralı¤ında sabit ıflık akısı ile çalıflaca¤ını sembolize eder. Bu limit dıflındaki besleme voltajlarında
çalıflma garanti edilmez.

Bu sembole sahip ürünler armatüre kolay montaj edilebilirler. Üzerindeki delik ve kanallar sayesinde armatüre montajı
kolaylafltırılmıfltır.

GOST-R Rusya Federasyonu Kalite Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü Kalite Belgesi

CE Deklerasyonu

Ürünlerin kurflunsuz üretildi¤ini sembolize eder.

Tek Tüplü Kompakt
Tek Tüplü Kompakt-Elektronik
Çift Tüplü Kompakt
Çift Tüplü Kompakt-Elektronik
Üç Tüplü Kompakt
Üç Tüplü Kompakt-Elektronik
Dört Tüplü Kompakt
Dört Tüplü Kompakt-Elektronik
Çift Tüplü, D Biçimli Kompakt
Uzun Tüplü, U Biçimli Kompakt
Kompakt Tüp-Yassı
Tüp Biçimli Ø 2/8" (7 mm)
Tüp Biçimli Ø 5/8" (16 mm)
Tüp Biçimli  Ø 8/8" (26 mm)
Tüp Biçimli  Ø 12/8" (38 mm)
U Biçimli Tüp
Yüzük Biçimli Tüp
Yüzük Biçimli Tüp Ø 5/8" (16 mm)
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